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CAIET DE SARCINI
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea investitiei:

Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Theodor Pallady

1.2. Obiectul contractului:
Lucrari de executie pentru:
- Devierea retelei Netcity (conform Anexa 1 la caietul de sarcini);
- Relocare retea Telekom (conform Anexa 2 la caietul de sarcini);
necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei
comerciale Th. Pallady”

Procedura de licitatie: achizitie directa

1.3. Contractor
Se va desemna in urma procedurii.

1.4. Durata de realizare a obiectivului gi garantia

Durata de realizare este de 8 luni de la obfinerea autorizatiei de construire, cu drept de finalizare in
avans.

Perioada de garantie: 3 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

1.5.0rdonatorul principal de credite :
Priméria Sectorului 3: Finantarea se va face din bugetul local si din alte surse legal constituite.

1.6.Autoritatea contractanti
Primdria Sectorului 3, Calea Dudesti nr. 191, Bucuresti, cod fiscal 4420465.

1.7.Descrirea obiectivului :

Primaria Sectorului 3 propune construirea a doua pasaje rutiere supraterane, fiecare cu cate doua benzi
de circulatie, pentru fiecare sens de deplasare in vederea separarii traficului ce intentioneaza
traversarea intersectiei catre centrul orasului, fata de traficul local ce se poate desfasura astfel mult
mai usor la sol.

Pasajele sunt amplasate de o parte si de alta a bulevardului pe directia carosabilului actual, sunt in
aliniament iar in profil longitudinal sunt de tip,,spinare de magar”.

Datele dumneavoastra personale sunt prefucrate de Primiria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul
indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezviluite unor terti in baza unui temei legal justificat. V3 puteti exercita drepturile previizute in Regulamentul

UE 2016/679, printr-0 cerere scrisé, semnati §i datati transmisé pe adresa Primériei Sector 3. 1
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Construirea pasajelor rutiere supraterane din zona impune devierea retelei Netcity si relocarea retelei
Telekom din zona afectata de noile lucrari.

2. MOD DE ATRIBUIRE

Primdria Sectorului 3 va angaja prin procedura de achizitie “directa”, un antreprenor atestat in
domeniul instalatiilor §i refelelor de utilitati mentionate mai sus, de la caz la caz, capabil si asigure
serviciile de executie.

3. PROPUNEREA TEHNICA

Lucririle solicitate de autoritatea contractanta sunt urmatoarele:

3.1. Devierea retelei Netcity

Prin proiect a fost adoptata solufia devierii canalizatiei subterane existente. La alegerea acesteia s-au
respectat normativele in vigoare privind realizarea instalatiilor subterane. De asemenea, s-a avut in
vedere coordonarea cu proiectul “Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Th
Pallady” si cu devierele de regele.

Canalizatia a fost dimensionata tinind cont de reteaua de distributie, de interconectarea cu celelalte
bucle functionale cat si de numérul de cabluri aeriene existente. Zona propusa in cadrul acestui proiect
cuprinde bd. Th. Pallady.

Lungimea totala a canalizatiei este de 136 m.

Conductele vor fi instalate intr-un sént avand adancimea de 0,4m si latimea de 0,15m in tehnologie
minisant, conform standardului SREN 50290-4-2 / julie 2011 si SR 13558 / ianuarie 2014.

Vor fi utilizate numai microcabluri cu fibre optice avand diametrul exterior cuprins intre 3 mm si 6,4
mm. Se vor folosi cutii de jonctionare cu inchidere mecanica pentru cabluri instalate in canalizatie si
in s#péturd, acestea vor fi etange asigurind protectia mecanica si chimica.

Principalele conditii pentru realizarea acestei investitii sunt urmétoarele:

- Desfiintarea instalatiilor aeriene existente de cabluri cu fibre optice;

-Asigurarea suportului pentru abonatii din zona;

-Solutiile propuse sa evite in viitor lucréri de s&paturii deschisa.

In principiu, infrastructura refelei NETCITY se va realiza prim trasee cu conducte si camere de vizitare
pe ambele parti ale strizii si cu conducte care sa asigure distribufia serviciilor ciitre toate adresele din
Zona respectiva.

Pentru refeaua de transport si distributie, conductele folosite pot fi din HDPE 090 mm, HDPE 063 mm
si HDPE 050 mm sau fascicole de microduct-uri direct ingropabile de 10 sau 7 microduct-uri de
12/8mm, iar pentru racordare se vor folosi conducte HDPE 040 mm, sau HDPE 032 mm, preinstalate
cu 7 microduct-uri de 10x8mm respectiv cu 4 microduct 10x8mm, sau fascicole de microduct-uri
direct ingropabile de 7 sau 4 microduct-uri de 12/8mm.

Acest ansamblu de conducte va avea intercalate in functie de necesitati camere de tragere si camerete
dimensionate corespunzitor functiilor de asigurare a instalrii cablurilor cu fibra optica, a depozitarii,
conservirii si administrérii rezervelor tehnologice de jonctionare si distributie spre abonati a cablurilor
FO.

In funcfie de pozifionarea ei, camera de tragere poate fi: carosabila sau necarosabila (pietonala).

De regula camerele de tragere se vor pozifiona in trotuar / spatiu verde. In cazul in care configuratia
terenului nu permite acest lucru acestea se vor pozitiona in carosabil. Pozitionarea in carosabil a unei
camere de tragere va fi evidentiata in ,Lista de materiale si lucriri” din cadrul proiectului, in ceea ce
priveste numarul ramelor si capacelor carosabile.

Distanta dintre doua camere de tragere adiacente nu va depégi 150 metri liniari, exceptie cazurile in
care configuratia terenului nu permite.
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Canalizatia secundara consta intr-o sipituri in sant deschis sau in tehnologie minisant in care se va
instala o structura de monotuburi HDPE cu diametru exterior de 32 mm sau 40 mm (in unele cazuri
50mm) sau fascicule de tubete 12/8mm direct ingropabile avand configurafia de 1, 3, 4, 7 sau 10 tubete
(pe fascicul).

Canalizatia secundara (de racordare) se executa astfel:

* in acelagi sant cu cel de transport in cazul in care zona previzuti tubulaturii o permite.

* intr-un sant auxiliar ce va devia din cel de transport pentru a putea accesa punctele de racordare in
cazul in care zona destinata tubulaturii de pe canalizatia de transport este la capacitate maxima.
Canalizatia va fi executata de asemenea maniera incat sa fie continua la nivelul fiecdrui tub, acestea
fiind sectionate numai in camerele de tragere. Amplasarea capitului conductei dinspre imobil se va
materializa prin pozarea pe peretele cladirii a unei cutii de plastic cu inscripfia NETCITY.

La executia lucrdrilor se vor respecta intocmai detaliile de exccutie cuprinse in ’DETALII TIP
PENTRU RETELELE TELEF DE TELECOMUNICATII” Vol III; Canalizatii in telecomunicatii,
editate de Institutul de Cercetare si Proiectiri Tehnologice in Telecomunicatii in 1983 cat si
standardele in vigoare: SR 13558/ ianuarie 2014 - Retele de telecomunicatii subterane in localitati.

Conditii de amplasare si executie:
- SREN 8591/97 privind coexistenta cu celelalte instalatii edilitare
- NTE 007/08/00 privind executia refelelor de curenti slabi
-SREN 50290-4-2 / iulie 2011 - Cabluri de telecomunicatii. Partea 4-2: Consideratii generale privind
utilizarea cablurilor. Ghid de utilizare.
La distanta dc 100 m in linie dreapta, la schimbéri de direcfie sau intersectii s-au previzut camere de
tragere (daca amplasarea se va face in trotuar sau in carosabil) sau camerete (daca amplasarea se va
face in spatiu verde).
Se va acorda o atentie deosebita semnalizirii lucriirilor efectuate in zonele trotuarelor si spatiilor verzi.
Daca séntul executat obtureazi accesul persoanelor la proprietdfi, constructorul are obligatia sa
instaleze podete pietonale pentru acces, pe perioada lucrérilor.
Canalizatia Netcity existenta, care nu se dezafecteaza/reloca, trebuie protejata pe parcursul desfisuririi
lucririlor.
DETECTIA CANALIZATIE]
Pentru detectia tubulaturii instalate in canalizatie, prin metoda de »Radiodetectie”, cel putin unul din
monotuburile HDPE va contine un conductor metalic, secfiune 1 mm, neintrerupt pe toata lungimea
monotubului, pornind dintr-o camera de tragere pana in camera de tragere adiacenta.
Prin intermediul acestui conductor se induce ulterior un semnal cu ajutorul unui generator de semnale,
acesta putdnd fi detectat de la suprafafa de un echipament detector (radio-locator) care indica atat
pozifionarea in teren a refelei cat si adancimea de pozare.
Perechea de echipamente de detectie formata din detector - generator trebuie sa fie capabila sa
detecteze semnalul indus la o addncime de peste 1,2m (1200mm) indiferent de natura solului, dar
avand in vedere ca monotubul ce contine conductorul de detectie sa nu fie ecranat din punct de vedere
electric.
Toate conductele cu microduct-uri preinstalate din fabrica vor avea in componenta un fir metalic de
detectie. Conductele preinstalate cu fir de detectie pot fi si nu se limiteazi la:

HDPE 50mm preinstalate cu 10 microduct de 10x8mm

HDPE 40mm preinstalate cu 7 microduct de 10x8mm

HDPE 32mm preinstalate cu 4 microduct de 10x8mm

Fascicol direct ingropabil 10 microduct 12x8mm

Fascicol direct ingropabil 7 microduct 12x8mm

Fascicol direct ingropabil 4 microduct 12x8mm




k. gy
| PRIMARIA S~
\!‘, ! SECTORULU! DIRECTIA INVESTIT!I §1 ACHIZITII
"i:/ BUCURESTI

In cazul conductelor de PVC sau HDPE care nu sunt echipate cu microduct-uri din fabrica si
in care se vor instala fascicole de microduct-uri acestea vor avea cel putin un fascicol cu conductor
pentru detectie.

In consecinta, fiecare segment (transport si racord) al canalizatiei Netcity va avea in componenta cel
putin un conductor pentru detectie.

La executia lucrérilor se vor respecta intocmai detaliile de executie cuprinse in "DETALII TIP
PENTRU RETELELE TELEFONICE CONSTRUCTII SI INSTALATII DE TELECOMUNICATII”
Vol II; Canalizatii in telecomunicatii, editate de Institutul de Cercetare si Proiectiri Tehnologice in
Telecomunicatii in 1983 cat si standardul SREN 50290-4-2 / iulie 2011 - Cabluri de telecomunicatii.
Partea 4-2: Consideratii generale privind utilizarea cablurilor. Ghid de utilizare si SR 13558 / ianuarie
2014.

In timpul executiei lucrérii constructorul are obligtia respectirii recomandarilor enumerate mai jos:

- Respectarea intocmai a planurilor din plangele desenate in vederea determindrii si pichetrii traseului:
trasare sant, instalare parapeti de sustinere, decapare asfalt, spargeri beton, inldturare pavaj piatra rau.
- Efectuarea de sondaje in vederea identificarii instalatiilor subterane si punerea de acord cu planul de
coordonare: sapare sant, executarea sprijinirilor, montare podeturi de trecere peste sanfuri,
indentificare instalatii subterane, gasirea de solutii impreuna cu proprietarul instalagiei si proiectantul.
- Executarea santului conform planului ca pozifie si profil: sapare sant, executarea sprijinirilor,
montare podete de trecere peste ganfuri, nivelare de taluz si fund sant.

- Instalare panourilor de delimitare si avertizare a lucrérilor pe tot timpul executiei.

- Depozitarea si transportul surplusului rezultat in urma sépaturii de asa maniera incat sa nu provoace
blocdri in trafic, deterioréri ale mediului, incélcri ale proprietatilor private si orice alte inconveniente.
- Prepararea si turnarea betonului se va face cu respectarea refetelor de preparare si a tehnologiei de
turnare. In cazul in care constructorul cumpéri betonul gata preparat va prezenta certificatul de calitate
de la furnizor.

-Astuparea sintului se va face cu respectarea planurilor de profil al séntului: 7-10 cm strat de nisip pe
fundul santului pe care se va ageza conducta PVC sau HDPE, astuparea in straturi uniforme cu grija
pentru a nu deteriora conductele PVC prin lovituri sau presare.

-Turnarea camerelor de tragere se va face cu respectarea refetelor de preparare si tehnologiilor de
turnare a betonului. In cazul in care constructorul cumpirid betonul gata preparat va prezenta
certificatul de calitate de la furnizor. Camerele de tragere vor respecta intocmai dimensiunile de gabarit
si utilare. In situafia in care constructorul va opta pentru camere detragere prefabricate va avea
obligatia de a prezenta certificatul de calitate de la furnizor. Capacul de fonta al camerei de tragere se
va monta pe o zidarie de ciradmida de cel putin doua cirdmizi pentru a putea cobori nivelul capacului
in viitor.

- Refacerea pavajelor se va face in termenul cel mai scurt posibil tehnologic. Refacerea va fi integrala,
in conditii deosebite de calitate, cu folosirea de materiale corespunzatoare. Dupd refacere se vor curata
complet strizile si acostamentele de resturi de materiale, in asa fel incat sa se redea mediului aspectul
initial.

- Finisarea camerelor de tragere se va realiza in conformitate cu detaliile de execugie din normele
amintite, la un nivel de calitate agreat de beneficiar.

-Stripungerea camerelor de tragere existente in vederea tragerii cablului se va face cu utilaje
corespunzitoare care sa nu afecteze structura de rezistenta a camerei. Dupd striipungere se va proceda
la refacerea camerei de tragere pentru inscrie in conditiile de calitate impuse de normative si beneficiar.
- In final, camerele de tragere vor fi finisate si curatite corespunzator pentru a crea condifii normale
de lucru la tragerea si jonctionarea cablurilor.

- Se va asigura protectia tevilor de PVC in timpul manipularii si a depozitarii pentru a preveni
deformarea sau spargerea acestora.
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Nota: Nu se va executa astuparea partiala sau totala a sintului decéit in prezenta dirigintelui de
santier, care va incheia cu constructorul Procesul Verbal de Lucriri Ascunse.

Nota: Orice modificare fata de plangele de executie sau de recomandirile din Caietul de Sarcini
se va face numai cu acordul scris al proiectantului.

LUCRARI DE REFACERE PAVAJE

Se vor executa lucrdri de refacere a pavajelor (asfalt carosabil si astfalt trotoar) si refacerea spatiilor
verzi acolo unde ele vor fi afectate de lucriri. Lucrérile de refacere pavaje cuprind:

- refacerea asfalt trotuar

- refacere spatii verzi

-refacere betoanc

Traversirile strazilor vor fi ficute prin foraj orizontal dirijat. Aceasta metoda nu impune
interventia in carosabil si nici instituirea de restrictii de circulatie.

La terminarea lucrdrilor in scopul receptiei finale constructorul va prezenta buletine de verificare
(masuritori) efectuate conform prevederilor legale.

Cantitatea de surplus de pamant de transportat s-au prevdzut numai pentru lucriiri efectuate pe
domeniul public al localitéfilor si se vor face in locurile indicate de Primarii.

Se atrage atentia in mod deosebit la:

1.Supravegherea punctelor de lucru in zona drumurilor.

2.Saparea sanfurilor se va executa manual.

3.Identificarea instalatiilor subterane de pe planurile de avize,

3.2. Relocare retea Telekom
Traseul canalizatiei pentru reteaua Telekom va cuprinde urmatoarele sectiuni:
L Pe partea dreapta a Bulevardului Thedor Pallady, in directia de mers catre A2:
- S1 - 47m - intre caminele Cle si C2e — sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu se
desfiinteaza
- S2 — 80m - intre caminele C2e si C3n(camin nou) - sectiune de canalizatie existenta I'elekom care
nu se desfiinteaza si va avea in capat un camin nou C3n.
- 83 — 91m — intre caminele C3n si C4n — sectiunea proiectata de canalizatie
- 54 —~41m - intre caminele C4n si C5n - sectiunea proiectata de canalizatie care subtraverseaza Strada
Nicola Teclu
- 86 — 41m — intre caminele C5n si C6n - sectiunea proiectata de canalizatie
- 87 — 150m - intre caminele C6n si C7¢e(camin existent) - sectiunea proiectata de canalizatie
- S8 — 118m — intre caminele C7e¢ si C8e — sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu se
desfiinteaza
I1. Subtraversare Bulevard Theodor Pallady
- 89 - 50m -- intre caminele Cle si C9¢ — sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu se
desfiinteaza
- 810 — 9m — intre caminele C9e si C10n — sectiunea proiectata de canalizatie
- S11 — 52m - intre caminele C2e si C2d — sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu se
desfiinteaza, caminul C2d urmand a fi desfiintat, conductele vor fi doar in trecere catre C11n
- $12 — 8m — intre caminele C2d si C11n — sectiunea proiectata de canalizatie
I1I. Pe stanga dreapta a Bulevardului Thedor Pallady, in directia de mers catre A2:
- $13 — 81m — intre caminele C18e¢ si C10n —— sectiunea proiectata de canalizatie
- 814 — 52m - intre caminele C10n si C11n —— sectiunea proiectata de canalizatie
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- S15 — 84m — intre caminele C11n si C12n —— sectiunea proiectata de canalizatie

- S16 — 105m — intre caminele C12n si C13n — - sectiunea proiectata de canalizatie

- S17 — 108m — intre caminele C13n si C14n — — sectiunea proiectata de canalizatie

- $18 — 104m — intre caminele C14n si C15n — — sectiunea proiectata de canalizatie

- 819 — 75m - intre caminele C15n si C16n — — sectiunea proiectata de canalizatie

- S20 - 58m — intre caminele C16n si C17e — — sectiunea proiectata de canalizatie

Caminele proiectate vor fi de tip B conform planurilor anexate. Acolo unde din motive de spatiu este
necesar un camin cu dimensiuni mai mici, se poate folosi cu acordul proiectantului caminul tip Y
conform anexelor prezentei documentatii.

Lungimea totala a traseului proiectat este de 1007 m si reprezinta suport nou subteran care se va
amplasa pe domeniul public al Sectorului 3 din Municipiul Bucuresti

Suprafata afectatd temporar de lucriri estec de 1007 mp (lungimea x 1 m).

Caracteristici tehnice

- Dimensiunea santului necesar instalarii in subteran a cablului de fibra optica va fi 1.5m (adancime) cu
0.5m (latime). Profilul canalizatiei suport va fi de 4 x monotub hdpel10mm, fata de generatorarea
superioara a tevii se va instala banda de avertizare la o distanta de 30cm.

-- imbinarea monotuburilor de protectie a cablului cu mufe HDPE;

-- executarea incastrarilor tuburilor de protectie a cablului;

-- agternerea unui strat de pagmént de 0,30 M peste monotuburi;

-- pozitionarea unei bande avertizoare in lungul santului;

-- astuparea santului cu pdmantul rimas, in straturi succesive;

- aducerea terenului la forma initiala;

-- executarea caminelor tip "B” (sau Y™ acolo unde este cazul);

-- instalarea cablului prin monotubul de protectie;

-- jonctionarea cablului;

-- méasuratori.

Sédparea ganfului se poate executa: manual sau prin excavare.

in cazul intersectiei traseului cu alte refele edilitare se va avea in vedere executarea sipiturilor manual
pentru evitatrea deteriordrii acestora.

Caminele folosite sunt de tip B sau Y, vor fi protejate folosind capace pentru trafic greu.

Detaliile de executie pentru fiecare tip de camin sunt prezentate anexele prezentului memoriu:
,Camereta mijlocie tipB” si,,Camereta mica tipY.”

4. PROPUNEREA FINANCIARA
Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incét aceasta sa furnizeze toate informatiile cu

privire la pret.

5. CERINTE PRIVIND LUCRARILE

Executia lucrérii nu poate incepe decét dupd ce antreprenorul primegte Ordinul de incepere din partea
beneficiarului §i va lua mésuri pentru protejarea mediului in timpul executiei.

Acesta va respecta prevederile din Proiectele Tehnice.

Vor fi asigurate conditiile pentru devierile de retele si in timpul sapataurii dar si in timpul executiei
se vor verifica existenta altor tipuri de retele care vor fi protejate.

Lucrérile de executie vor tine seama de standardele, normativele §i prescriptiile in vigoare §i anume:
Devierea retelei Netcity
-Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificérile si completérile ulterioare;
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- HG 343/2017 — Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii §i instalatii aferente acestora.
Anexa: Cartea tehnicé a constructiei;

-Legea 319/2006 cu privire la S.S.M publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646/26.07.2006;

- HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitifii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

-HG 917/2006 - Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau Sanatate la locul de munca;
-HG 1091/2006 - Cerinfe minime de S.S.M. pentru locul de munca;

-HG 1048/2006 - Cerinfe minime de S.S.M. pentru utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie a locului de munca ;

-HG 1051/2006 - Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezintd
riscuri pentru lucratori in special afecfiuni dorsolombare;

-HG 300/2006 - Hotarare privind cerinfele minime de S.S.M. pentru santiere temporare sau mobile;
-HG 355/2007 - Hotarare privind supravegherea sanatatii iucratorilor;

-HG 439/2006 - Riscuri generate de zgomot,

-HG 1146/2006 - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea echipamentelor de munca ;

- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila, modificata si completata de legea 212
din 2006

-HG nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitétilor administrativ-
teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile;

-HG nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor individuala a
cetétenilor;

Relocare retea Telekom:

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 343/2017 — Regulamentul de receptie al lucrdrilor in constructii §i instalaii aferente acestora.
Anexa: Cartea tehnicd a constructiei;

-Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor ;

-O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si
securitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-Ordin nr 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune
de autorizare a executarii lucrarilor de construcfii cu caracter special;

-Normativ 48/1983 - Proiectarea si constructia canalizatiei telefonice;

“Normativ 47/1983 — Proiectarea si instalarea cablurilor de telecomunicatii in retele publice locale,
institutii si unitati industriale;

-Normativ C 140/86 - Clase de betoane, pentru executarea lucrarilor din beton;

-Ghid pentru intocmirea - Cartii tehnice a constructiei /2004;

-ANSI/TIA/EIA-568 ,3-D/2016 - Cablarea de telecomunicatii pentru cladiri comerciale;

-ISO/CEI 11801 - Tehnologia informatiei - Cablarea generala a utilizatorilor de telecomunicatii;

-EN 50173 - Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare;

-ST 1/7 - Cabluri cu fibre optice;

-ST 10 - Accesorii pentru retea de fibra optica;

-SR 6290/2004 - incruciari intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii.

-ST-2 PR “Specificatie tehnica pentru conectoare”;

-ST-3 PR “Specificatic tehnici pentru reglete terminale utilizate in reteaua de telecomunicatii”;

-ST—4 PR “Specificatie tehnic# pentru cutii terminale”;

-ST-5 PR “Specificatie tehnici pentru mansoane termoretractabile pentru cabluri de telecomunicatii’;
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-ST-6 PR “Specificatie tehnicé pentru mansoane universale utilizate pentru cabluri de telecomunicafii’’;
2N.T.R. 910/79 “Protectia contra supratensiunilor si supracurentilor in retelele de telecomunicatii”;
-Detalii tip pentru retele telefonice. Constructii §i instalaii de telecomunicatii”. Vol L, 11, III — editia
1983;

-ST-1-7 **Cabluri cu fibre optice™ - editia februarie 2000.

6. NORME DE PROTECTIA MUNCII
Executantul va lua toate masurile de protectie a muncii, astfel incat sa fie evitata producerea de
accidente sau deteriorarea retelelor aflate in functune.
Se vor respecta, fara a se limita la, urmatoarele acte normative:
- Legea 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor;
- HGR 300/2006 — privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele mobile sau
temporarc, modificata si completata de HGR nr.601/2007;
- HGR 971/2006 — privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca.

Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normelor in vigoare.

Costurile aferente cad in sarcina anteprenorului.

in perioadele lucririlor se vor respecta normele de securitate §i protectia muncii in vigoare in Roménia,
adaptate la normele si reglementarile Uniunii Europene.

7. ATRIBUTIX

7.1. Atributiile beneficiarului:

Primdria Sectorului 3, va avea urmdtoarele atributii:

7.1.1. Dreptul de acces pe gantier

Va da antreprenorului drept deplin de acces la toate amplasamente necesare pentru realizarea
lucrdrilor. Nu e rispunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de
acces. Nu trebuie sa garanteze calitatea §i disponibilitatea cailor de acces. Toate costurile derivate din
problemele cauzate de ciile de acces vor fi suportate de cétre antreprenor.

7.2. Atributiile antreprenorului

7.2.1. Atributii generale

-Va executa §i completa lucrérile in concordantd cu legislatia in vigoare.

-Verifica proiectul si sesizeazi investitorului, in vederea solutionarii, neconcordantele intre proiect si
realitate;

-Executa lucrarile numai cu personal calificat §i autorizat,

-Solutioneaza eventualele neconformitati si a neconcordantelor aparute in fazele de executie numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant si investitor;

-Pentru realizarea lucrarilor, utilizeaza numai materiale noi, de calitate buni si cu certificat de calitate;
-Asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor legale printr-un sistem propriu, cu responsabili
tehnici cu executia;

-Convoaca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faza determinanta de
executie;

-Sesizeaza in termen de 24 de ore inspectia in constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice
in timpul executiei lucrarilor;

-Supune la receptie numai lucriri de buni calitate pentru care a predat investitorului cartea tehnicd a
constructiei;

-Remediaza pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie
cat si in perioada de garantie;

-Va raspunde ca toate metodele de constructie s fie adecvate, stabilite §i sigure.
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~Va face toate notificirile, va plati toate taxele, onorariile si impozitele, licente i autorizatii cerute
legislatiei vizavi de execufia i definitivarea lucrérilor precum si remedierele eventualelor defecte; va
asigura protectia beneficiarului fafd de orice neajuns provocat de situatiile contrare.

-Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte aparute pe timpul executiei si dup receptia lucrérilor
de citre beneficiar;

_Evacuarea deseurilor rezultate in urma desfacerii pavajelor se va face in locurile stabilite de catre
administratia locala;

- Evacuarea surplusului de pamant si completarile de pamant pentru umpluturi se vor realiza spre si
de la gropile de imprumut, stabilite de administratia locala;

. La evacuarea deseurilor rezultate la desfacerea imbracamintilor asfaltice se va da prioritate
refolosirii in cazul in care in zona exista statii specializate;

- Produsele de balastiera se vor asigura numai din unitatile specializate aprobate in zona;

- La desfacerea spatiilor verzi se va asigura depozitarea protejata a suportului cu vegetatie si a stratului
de pamant fertile, in vederea readucerii zonei afectate ]a starea initiala, dupa efectuarea lucrarilor de
pozare subterana a retelelor de distributie gaze naturale;

- Deseurile rezultate la prelucrarea capetelor tevilor din polietilena vor fi colectate in vederea predarii
la unitatile specializate de recuperare;

- La punerea in functiune a conductelor nou executate, prin efectuarea judicioasa a manevrelor
preliminare si a celor de refulare, golire si umplere, se va urmari reducerea la minim a volumelor de
gaze naturale eliberate in atmosfera;

- Se va asigura incadrarea utilajelor cu motoare termice si mijloace de transport auto, folosite la
exccutia lucrarilor in normele legale de poluare fonica si chimica, aceasta conditie fiind criteriuv de
evaluare din punct de vedere al protectiei mediului;

- Se va asigura constientizarea angajatilor asupra obligativitatii respectarii masurilor de protectie a
mediului.

7.2.2. Cooperare
Va fi responsabil pentru activitétile de construire pe gantier gi isi va coordona activititile cu cele ale
altor antreprenori (daca exist3).

7.2.3. Proceduri de siguranta

Va fi conform cu normele si regulile de protectie §i siguranfa muncii in vigoare, va avea grijd de
siguranta tuturor persoanelor prezente la interventii, va asigura zonele pe perioada execufiei $i pand la
recepiia acestora.

7.2.4. Asigurarea calitifii
Va institui un sistem de asigurare a calitéii.

7.2.5. Informatii despre amplasament
Va fi responsabil de interpretarea datelor furnizate de beneficiar referitor la amplasament. Are datoria
si inspecteze minutios amplasamentul si zonele invecinate si inainte de a inainta oferta, si se declare
satisfacut, de urmitoarele elemente:

a) forma si natura amplasamentului;

b) anvergura §i natura interventiilor;

¢) legislatia, procedurile si practicile de lucru din fard;

7.2.6. Echipamentul antreprenorului
Va raspunde pentru echipamentele proprii existente in zona. Orice echipament va avea ca unic scop
execuia lucrarilor.
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7.2.7. Protectia mediului
Va fi responsabil pentru protecfia mediului in conformitate cu legislafia in vigoare.

7.3. Atributii referitoare la perioada de derularea lucridrilor

Beneficiarul va notifica antreprenorul in legaturd cu indeplinirea condifiilor in vederea inceperii
lucririlor pe amplasament §i va certifica data de incepere a respectivelor lucriri pentru scopul
contractului.

8. Clauza speciala

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata
raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura
acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea
prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea clauzei suspensive, asumandu-si
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

SEF SERVICIU
INVESTITII, LUCRARI PUBI
MARIUS POPESCU

Elena Tanct
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Lista cu cantitatile de lucrari - Deviere retea Netcity

Anexa 1

Pretunitar |, are (lel)
Nr. Denumire articol UM | Cantitate (lei) (fara
(fara TVA)
TVA)
LUCRARI CIVILE
CANALIZATIE IN TROTUAR - cu refacere pavaje la
1 |40 cm latime ml 130.00
CANALIZATIE IN CAROSABIL - cu refacere pavaje
2 a 40 cm latime ml 136.00
5 |FORAJ ORIZONTAL DIRIAT (include gropile de ml 46.00
foraj) si tras 1 tub HDPE 80 mm sau 1-2 tuburi ’
HDPE 40 mm sau 1-2 tuburi HDPE 50 mm
4 |CONSTRUIRE CAMERETA TIP X buc 1.00
(int:1450/1200/1000), cu instalare capac
INSTALARE CONDUCTE 32-50mm IN SANT
) EXISTENT ml 1,156.00
STRAPUNGERE CAMERETA, CU REFACEREA
6  |PERETELUI CAMERETEI Buc 6.00
7 |Instalare regleta buc 6.00
MATERIALE
1 |Conducta HDPE ¢ 50 mm SDR 17 ml 592.00
2 |Fascicule de 10 tubete ¢ 12/8 direct ingropabile ml 592.00
3 |Capac Trotuar buc 1.00
4 |Regleta buc 6.00
5 |Folie avertizare ml 289.00
LUCRARI / MATERIALE FO
1 |Microcablu 96 FO ml 1,955.00
2 |Cutii de jonctionare fibra optica noi buc 13.00
3 |Fasete (punga 50 buc) buc 4.00
4 |Etichete buc 30.00
5 |Conectori ptr tubeta SC 12/8 buc 4.00
6 |instalare cablu fo in tubeta m 1,955.00
7 |Dezinstalare cablu fo din tubeta m 795.00
8 |Jonctionare FO buc 3,072.00
9 |Instalare etichete buc 30.00
10 |Inchidere cutie de jonctiune existenta buc 15.00
11 |Instalare cutie de jonctiune buc 13.00

TOTAL
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Numele si prenumele verificatoruiui atestat: Nr..ﬁ&'}!.. Data...?..g...:.(..‘?.:..wb
P.F.A. HERA RADUCU MIRCEA Conform registrului
Aut. F40/1996/2007- CUI 22348090
Adresa, telefon: S.V.RAHMANINOV 4A / §2
Bucuresti - Tel: 0722683507
REFERAT

faza. PT-.t-D..... ce face obiectul contractului (nr/an)..f@.l.. o

.....................

1. Date de proiectare:

- proiectant general................. BETGATY.... T
- proiectant de s itate.......
- mvestitor%f’&" e
- amplasament: judet/sector......=2...........
= ORISR 3 | >~ 2 A N5 N AN
- data prezentarii proiectului pentru verificare.......... . 1R 0. W22

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor,
reabilitare termica, extinderi, modernizari etc),

riul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea
cerintei verificate;

- caiet de sarcini tehnice
ansele desenate in care se prezinta solutia constructiva;

- note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa si programul de calcul
- program faze determinante

- program de urmarire si control a instalatiilor executate

~alte dOCUMEBNEE & ..o iieieii et e ars e srnrraees ean e

in urma verificarii, documentatia prezentata se considera corespunzatoare exigentei

mplexe le, conform prevederilor Legii 10/1995 si HG 825/1985, iar in conformitate cu
prevederile Indrumatorului MLPAT nr. 77/1996, s-a semnat si stampilat fara observatii.
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmmatoarele conditii
obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

@Cmcluzii asupra verificarii:

Investitor/proiectant
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RETEA METROPOLITANA DE FIBRA
OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

ZONA IKEA PALLADY

BUCLA/ARIE : B7

FAZA : PT+DE

@ netcity.

SC NETCITY TELECOM SRL
Sediu social: Str. Ion Ionescu de 1a Brad nr. 5A, Sector 1, Bucuresti
Tel: 031.95%94 si (40) 31.40.53.825




@ nat csty MEMORIU TEHNIC ::, :;T:E

PROIECT
BO7 / Zona IKEA Pallady

INVESTITIA :
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BUCURESTI
ZONA :
IKEA Paliady
FAZA : PT+DE
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Adrian Mit * AYirian Mih
Beneficiar: Proiectant: Denumire project Data
NETCITY TELECOM  [NETCITY TELECOM Retea Metropolitana de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti 10.2020
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1 DATE TEHNICE

Denumire Descriere
. Retea Metropolitana de Fibra Optica a
Denumirea obiectului de investitii:
Municipiului Bucuresti

Proiectant de specialitate: SC Netcity Telecom SRL

Beneficiarul investitiel: SC Netcity Telecom SRL

Amplasament: Domeniul public al Municipiului Bucuresti
Beneficiar: Proiectant: Denumire proiect Data
[NETCITY TELECOM  |NETCITY TELECOM Retea Metropolitana de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti 10.2020
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2 NECESITATEA S| OPORTUNITATEA LUCRARII

In anul 2006, Primaria Municipiului Bucuresti a demarat realizarea documentatiei
necesare proiectului NETCITY- retea metropolitana de comunicatii care sa ofere
integrat servicii de telecomunicatii pentru Municipalitate si pentru terti.

Primaria Municipiului Bucuresti si-a propus ca reteaua metropolitana a Municipiului
Bucuresti sa ofere urmatoarele servicii minimale:

- Conducta-suport pentru retelele operatorilor; in conducta vor putea fi instalate
cabluri (fibra optica sau cupru) pentru coborarea in subteran a celor montate
aerian in present;

- Retea metropolitana de telecomunicatii , care sa asigure servicile de
telecomunicatii ale P.M.B. si ale institutiilor publice.

Proiectul Netcity este realizat in baza unei concesiuni de lucrari publice, Netcity
Telecom asigura finantarea integrala a proiectului si operarea retelei pe durata
concesiunii, conform contractului. Primaria Municipiului Bucuresti pune la dispozitie
spatiul si incaseaza o redeventa anuala din veniturile asociate inchirierii de
infrastructura si devine proprietarul si administratorul retelei Netcity la finalul perioadei

de concesionare.
in acest proiect sunt prezentate:

Situatia existenta
- Datele tehnice ale investitiei.

7
’

o
=
‘\g
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3

DATE AMPLASAMENT

Conform SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 pentru incarcari date de vant,
amplasamentul se incadreaza in zona "B” cu presiune dinamica de baza gv =0.42
KN/mp (la 10 m inaltime fata de sol).

Conform SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 pentru incarcari de zapada, amplasamentul
este in zona "C” cu greutatea de referinta gz=2,0 kN/mp.

Conform normativului P100-1992 , din punct de vedere seismic amplasamentul se
incadreaza in zona "C” cu TC= 1,5 secunde si Ks =0.02.

Categorie de importanta a constructiei este cea normala (C) conform prevederilor
legii 10/95 si HG 766/97.

Dupa importanta , constructia se incadreaza in clasa de importanta lll, conform STAS
10100/78.

SFICh
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4

SITUATIA EXISTENTA

In acest moment pe piata de telecomunicatii din Bucuresti functioneaza un numar de
cateva zeci de operatori, fiecare din acestia avand realizata o retea proprie de
transport si distributie pe zone mai mari sau mai mici pe teritoriul municipiului.

Cu exceptia catorva operatori, marea majoritate au instalat retelele de telecomunicatii
si transmisiuni de date, aerian, pe stalpi proprietatea, in parte, a Regiei de Transport
Public, Electrica sau Luxten ceea ce duce la un aspect urbanistic neplacut, indeosebi
al marilor bulevarde si al principalelor intersectii.

in plus, incarcarea stalpilor este depasita si exista riscul ca acestia sa cedeze punand
in pericol vieti omenesti si putand provoca daune materiale.

Proiectul are un caracter inovativ, iar prin plasarea infrastructurii pentru sistemele de
comunicatii in spatiile special amenajate, Netcity va oferi cetatenilor, Municipalitatii si
operatorilor de telecomunicatii avantaje incontestabile, cum ar fi: accesul liber al
clientilor la mai multi operatori, un aspect vizual al orasului mult imbunatatit, acces la
conexiune de mare viteza care permite dezvoltarea unor servicii moderne de
transmisii de date, controlul asupra infrastructurii de suport pentru telecomunicatii,
colectarea unor sume importante la bugetul capitalei.

Data fiind intentia Primariei Sectorul 3 de “Accesibilizarea prin degajarea traficului a
zonei comerciale Th Pallady” prin construirea unui pasaj suprateran si a interferentei
acestei lucrari cu reteaua Netcity existenta in zona, se impune devierea Netcity pe

portiunea afectata.

Beneficiar:

Proiectant: Denumire proiect Data

NETCITY TELECOM [NETCITY TELECOM Retea Metropolitana de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti 10.2020

Pag.5 | 16




@ net Clty, MEMORIU TEHNIC ;::z::E

5 SOLUTIAADOPTATA S| DESCRIEREA LUCRARII
Prin proiect a fost adoptata solutia devierii canalizatiei subterane existente. La
alegerea acesteia s-au respectat normativele in vigoare privind realizarea instalatiilor
subterane. De asemenea, s-a avut in vedere coordonarea cu proiectul
“Accesibilizarea prin degajarea ftraficului a zonei comerciale Th Pallady” si cu
devierele de retele.
Canalizatia a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte bucle functionale cat si de numarul de cabluri aeriene
existente. Zona propusa in cadrul acestui proiect cuprinde bd. Th. Pallady.
Lungimea totala a canalizatiei este de 136m.
Conductele vor fi instalate intr-un sant avand adancimea de 0,4m si latimea de 0,15m
in tehnologie minisant, conform standardului SREN 50290-4-2 / iulie 2011 si
SR 13558 / ianuarie 2014.
Vor fi utilizate numai microcabluri cu fibre optice avand diametrul exterior cuprins
intre 3 mm si 6,4 mm. Se vor folosi cutii de jonctionare cu inchidere mecanica pentru
cabluri instalate in canalizatie si in sapatura, acestea vor fi etanse asigurand
protectia mecanica si chimica.
Principalele conditii pentru realizarea acestei investitii sunt urmatoarele:
- Desfiintarea instalatiilor aeriene existente de cabluri cu ﬂb:' ’“‘ti_cv'
- Asigurarea suportului pentru abonatii din zona ; 5
- Solutiile propuse sa evite in viitor lucrari de sapatura desgt
In principiu, infrastructura retelei NETCITY se va realiza pyig
camere de vizitare pe ambele parti ale strazii si cu conduc
distributia serviciilor catre toate adresele din zona respectiva. N\ SNIFICAY
Beneficiar: Proiectant: Denumire proiect Data
NETCITY TELECOM  [NETCITY TELECOM Retea Metropolitana de Fibra Optica a Municipiuiui Bucuresti 10.2020
Pag.6 | 16




@ HEtCIty MEMORIU TEHNIC Faza; PT+DE

Revizie: RO

Pentru reteaua de transport si distributie, conductele folosite pot fi din HDPE @90
mm, HDPE @63 mm si HDPE @50 mm sau fascicole de microduct-uri direct
ingropabile de 10 sau 7 microduct-uri de 12/8mm, iar pentru racordare se vor folosi
conducte HDPE @40 mm, sau HDPE @32 mm, preinstalate cu 7 microduct-uri de
10x8mm respectiv cu 4 microduct 10x8mm, sau fascicole de microduct-uri direct
ingropabile de 7 sau 4 microduct-uri de 12/8mm.

Acest ansamblu de conducte va avea intercalate in functie de necesitati camere de
tragere si camerete dimensionate corespunzator functilor de asigurare a instalarii
cablurilor cu fibra optica, a depozitarii, conservarii si administrarii rezervelor
tehnologice de jonctionare si distributie spre abonati a cablurilor FO.

Tabel tipuri de camere de tragere (masurile exprimate in cm):

Tip Lat  Inalt. Lung Pereli FPlanseu Lat inatt. Lung Volum Gr. Pam
InL Int Int Ext  ExL Ext sapatura

Transp. (1)
{Mc)

G 55 63 85 ::; 10 75 88 110 0.81 218
X 120 100 146 126 12 146 167 170 3.87 6.00
T 120 120 160 15 15 150 180 190 5.13 8.10
D 134 150 176 20 15 200 210 240 10.08 1525

si planul de cofrare a camerei functie de pozitionarea ei:
carosabil,

Astfel functie de pozitionarea ei, camera de tragere
necarosabila (pietonala).

SIFIcA
De regula camerele de tragere se vor pozitiona in trotuar / spatiu verde. In cazul in
care configuratia terenului nu permite acest lucru acestea se vor pozitiona in
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carosabil. Pozitionarea in carosabil a unei camere de tragere va fi evidentiata in
.Lista de materiale si lucrari® din cadrul proiectului, in ceea ce priveste numarul
ramelor si capacelor carosabile.

Distanta dintre doua camere de tragere adiacente nu va depasi 150 metri liniari,
exceptie cazurile in care configuratia terenului nu permite.

Canalizatia secundara consta intr-o sapatura in sant deschis sau in tehnologie
minisant in care se va instala o structura de monotuburi HDPE cu diametru exterior
de 32 mm sau 40 mm (in unele cazuri 50mm) sau fascicule de tubete 12/8mm direct
ingropabile avand configuratia de 1, 3, 4, 7 sau 10 tubete (pe fascicul).

Canalizatia secundara (de racordare) se executa astfel:

* in acelasi sant cu cel de transport in cazul in care zona prevazuta tubulaturii o

permite.

* intr-un sant auxiliar ce va devia din cel de transport pentru a putea accesa
punctele de racordare in cazul in care zona destinata tubulaturii de pe canalizatia de
transport este la capacitate maxima.

Canalizatia va fi executata de asemenea maniera incat sa fie continua la nivelul
fiecarui tub, acestea fiind sectionate numai in camerele de tragere. Amplasarea
capatului conductei dinspre imobil se va materializa prin pozarea pe peretele cladirii a
unei cutii de plastic cu inscriptia NETCITY.

La executia lucrarilor se vor respecta intocmai detaliile de. '
"DETALII TIP PENTRU RETELELE TELEFONICE CO
DE TELECOMUNICATH" Vol Ilt; Canalizatii in telecomy

Cercetare si Projectari Tehnologice in Telecomunicati g:; 083
vigoare: \ ;;!'\ -

- SR 13558/ ianuarie 2014 — Retele de telecomunicbi‘fi\l§§i»1¢wra$bw,.- localitati.
RIFICAS >
Conditii de amplasare si executie. YIFICR.
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- SREN 8591/97 privind coexistenta cu celelalte instalatii edilitare

- NTE 007/08/00 privind executia retelelor de curenti slabi

- SREN 50290-4-2 / iulie 2011 — Cabluri de telecomunicatii. Partea 4-2: Consideratii
generale privind utilizarea cablurilor. Ghid de utilizare.

La distanta de 100 m in linie dreapta , la schimbari de directie sau intersectii s-au
prevazut camere de tragere (daca amplasarea se va face in trotuar sau in carosabil)
sau camerete (daca amplasarea se va face in spatiu verde).

Se va acorda o atentie deosebita semnalizarii lucrarilor efectuate in zonele
trotuarelor si spatiilor verzi. Daca santul executat obtureaza accesul persoanelor la
proprietati, constructorul are obligatia sa instaleze podete pietonale pentru acces, pe
perioada lucrarilor.

Canalizatia Netcity existenta, care nu se dezafecteaza/reloca, trebuie protejata pe
parcursul desfasurarii lucrarilor.

[Beneficiar: Proiectant: Denumire proiect Dala
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DETECTIA CANALIZATIEI

Pentru detectia tubulaturii instalate in canalizatie, prin metoda de ,Radiodetectie”,
cel putin unul din monotuburile HDPE va contine un conductor metalic, sectiune 1
mm, heintrerupt pe toata lungimea monotubului, pornind dintr-o camera de tragere
pana in camera de tragere adiacenta.

Prin intermediul acestui conductor se induce ulterior un semnal cu ajutorul unui
generator de semnale, acesta putand fi detectat de la suprafata de un echipament
detector (radio-locator) care indica atat pozitionarea in teren a retelei cat si
adancimea de pozare.

Perechea de echipamente de detectie formata din detector — generator trebuie sa
fie capabila sa detecteze semnalul indus la o adancime de peste 1,2m (1200mm)
indiferent de natura solului, dar avand in vedere ca monotubul ce contine conductorul
de detectie sa nu fie ecranat din punct de vedere electric.

Toate conductele cu microduct-uri preinstalate din fabrica vor avea in componenta un
fir metalic de detectie. Conductele preinstalate cu fir de detectie pot fi si nu se
limiteaza la:

HDPE 50mm preinstalate cu 10 microduct de 10x8mm
HDPE 40mm preinstalate cu 7 microduct de 10x8mm
HDPE 32mm preinstalate cu 4 microduct de 10x8mm
Fascicol direct ingropabil 10 microduct 12x8mm
Fascicol direct ingropabil 7 microduct 12x8mm

Fascicol direct ingropabil 4 microduct 12x8mm

Beneficiar:
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In cazul conductelor de PVC sau HDPE care nu sunt echipate cu microduct-uri din
fabrica si in care se vor instala fascicole de microduct-uri acestea vor avea cel putin
un fascicol cu conductor pentru detectie.

In consecinta, fiecare segment (transport si racord) al canalizatiei Netcity va
avea in componenta cel putin un conductor pentru detectie.

STANDARDE S| NORMATIVE DE EXECUTIE

La executia lucrarilor se vor respecta intocmai detalile de executie cuprinse in
"DETALII TIP PENTRU RETELELE TELEFONICE CONSTRUCTII SI INSTALATII
DE TELECOMUNICATII" Vol lli; Canalizatii in telecomunicatil, editate de Institutul de
Cercetare si Proiectari Tehnologice in Telecomunicatii in 1983 cat si standardul
SREN 50290-4-2 / iulie 2011 — Cabluri de telecomunicatii. Partea 4-2: Consideratii
generale privind utilizarea cablurilor. Ghid de utilizare si SR 13558 / ianuarie 2014.

In timpul executiei lucrarii constructorul are obligtia respectarii recomandarilor
enumerate mai jos:

respectarea intocmai a planurilor din plansele desenate in vederea determinarii si
pichetarii traseului: trasare sant, instalare parapeti de sustinere, decapare asfalt,
spargeri beton, inlaturare pavaj piatra rau.

Efectuarea de sondaje in vederea identificarii instalatiilor subterane si punerea de
acord cu planul de coordonare: sapare sant, executarea sprijinirilor, montare podeturi

de trecere peste santuri, indentificare instalatii subterane, gasirea W
cu proprietarul instalatiei si proiectantul. “RADID \

executarea santului conform planului ca pozitie si profil: sap

sprijinirilor, montare podete de trecere peste santuri, nivelare d

instalare panourilor de delimitare si avertizare a lucrarilor pe tot ty/#

depozitarea si transportul surplusului rezuitat in urma sapaturii ¥ &sa

sa nu provoace blocari in trafic, deteriorari ale mediului, incalcari a‘f@mﬁqu'etamor

private si orice aite inconveniente.
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prepararea si turnarea betonului se va face cu respectarea retetelor de preparare si
a tehnologiei de tumare. In cazul in care constructorul cumpara betonul gata preparat
va prezenta certificatul de calitate de la fumizor.

astuparea santului se va face cu respectarea planurilor de profil al santului: 7-10 cm
strat de nisip pe fundul santului pe care se va aseza conducta PVC sau HDPE,
astuparea in straturi uniforme cu grija pentru a nu deteriora conductele PVC prin
lovituri sau presare.

turnarea camerelor de tragere se va face cu respectarea retetelor de preparare si
tehnologiilor de turnare a betonuiui. In cazul in care constructorul cumpara betonul
gata preparat va prezenta certificatul de calitate de la furnizor. Camerele de tragere
vor respecta intocmai dimensiunile de gabarit si utilare. In situatia in care
constructorul va opta pentru camere detragere prefabricate va avea obligatia de a
prezenta certificatul de calitate de la fumizor. Capacul de fonta al camerei de tragere
se va monta pe o zidarie de caramida de cel putin doua caramizi pentru a putea
cobori nivelul capacului in viitor.

refacerea pavajelor se va face in termenul cel mai scurt posibil tehnologic. Refacerea
va fi integrala, in conditi deosebite de calitate, cu folosirea de materiale
corespunzatoare. Dupa refacere se vor curata complet strazile si acostamentele de
resturi de materiale, in asa fel incat sa se redea mediului aspectul initial.

finisarea camerelor de tragere se va realiza in conformitate cu detalille de executie
din normele amintite, la un nivel de calitate agreat de beneficiar.

strapungerea camerelor de tragere existente in vederea tragerii cabluluj se va face cu
utilaje corespunzatoare care sa nu afecteze structura de rezistenta a camerei. Dupa
strapungere se va proceda la refacerea camerei de tragere @Wﬁe in
conditiile de calitate impuse de normative si beneficiar.

in final, camerele de tragere vor fi finisate si curatite co
conditii normale de lucru la tragerea si jonctionarea cabluril
se va asigura protectia tevilor de PVC in timpul manipula
preveni deformarea sau spargerea acestora.
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Nota: Nu se va executa astuparea partiala sau totala a santului decat in prezenta
dirigintelui de santier, care va incheia cu constructorul Procesul Verbal de Lucrari

Ascunse.

Nota: Orice modificare fata de plansele de executie sau de recomandarile din
Caietul de Sarcini se va face numai cu acordul scris al proiectantului.

Conditiile de receptie

Comisia de receptie va proceda la verificarea respectarii intocmai a urmatoarelor:

proiectul de executie
- STAS 9312/1987 — subtraversari
Legea 82/1998 a Drumurilor
- normativ 571/1998 al MT
normativ NTE 007/08/00
SREN 8591/97 privind coexistenta cu celelalte instalatii edilitare.
Acolo unde se constata abateri de la cele expuse anterior, constructorul are obligatia sa
remedieze intr-un timp stabilit de comun acord toate neajunsurile pentru a putea aduce
lucrarea la standardele de calitate impuse de beneficiar. In cazul in care nu mai sunt
posibile remedieri, constructorul va fi nevoit sa plateasca beneficiarului daunele provenite
din nerespectaarea conditilor de calitate in conformitate cu dispozitile prevazute in
Contractul de Executie incheiat intre constructor si beneficiar. -

Constructorul va preda la terminarea lucrarilor cartea tehnica ct
completa, actualizata cu toate modificarile survenite, in vederea

7 LUCRARI DE REFACERE PAVAJE

Se vor executa lucrari de refacere a pavajelor (asfalt carosabil S/ wsian wuwar; 3i
refacerea spatiilor verzi acolo unde ele vor fi afectate de lucrari. Lucrarile de refacere

pavaje cuprind:

refacerea asfalt trotuar

Beneficiar: Proiectant: Denumire proiect Data
NETCITY TELECOM |NETCITY TELECOM Retea Metropolitana de Fibra Optica a Municipiului Bucuresti 10.2020
Pag.13 | 16




@ r etcuty MEMORIU TEHNIC ::z’ :I’:E

refacere spatii verzi
refacere betoane
Traversarile strazilor vor fi facute prin foraj orizontal dirijat. Aceasta metoda nu

impune interventia in carosabil si nici instituirea de restrictii de circulatie.

Dupa executarea canalizatiel se vor reface imbracamintile asfaltice prevazandu-se in
proiect cantitatile necesare.

La terminarea lucrarilor in scopul receptiei finale constructorul va prezenta buletine
de verificare (masuratori) efectuate conform prevederilor legale.

Cantitatea de surplus de pamant de transportat s-au prevazut numai pentru lucrari
efectuate pe domeniul public al localitatilor si se vor face in locurile indicate de

Primarii.

Se atrage atentia in mod deosebit la:

1.

Supravegherea punctelor de lucru in zona drumurilor.

2. Saparea santurilor se va executa manual.
3. Identificarea instalatiilor subterane de pe planurile de avize.
8 AVIZE SIACORDURI
Se vor solicita avize si acorduri de la forurile competente, de la detinatorii de instalatii
si retele subterane sau /si aeriene pentru obtinerea certificatului de urbanism si a
autorizatiei de constructie la inceputul lucrarilor. Modificarile aduse proiectului nu se
fac decat cu acordul proiectantului emitandu-se in acest sens dispozitii de santier.
Intocmirea documentatiei s-a facut in conformitate cu p ;de
normative: !
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modifi are;
Legea 319/2006 cu privire la S.S.M publicat in M I, nr.
646/26.07.2006;
Beneficiar: Proiectant: Denumire proiect Data
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HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

HG 917/2006 - Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau Sanatate
la locul de munca,

HG 1091/2006 —~ Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munca;

HG 1048/2006 — Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie a locului de munca ;

HG 1051/2006 - Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori in special afectiuni dorsclombare;

HG 300/2006 — Hotarare privind cerintele minime de $.S.M. pentru santiere
temporare sau mobile;

HG 355/2007 — Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

HG 439/2006 — Riscuri generate de zgomot;

HG 1146/2006 — Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea echipamentelor de
munca ;

Legea nr. 481 din 8 nolembrie 2004 privind protectia civila, modificata si completata
de legea 212 din 2006

HG nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor
administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de
vedere al protectiei civile;

HG nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor
individuala a cetatenilor;

HG nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii
de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe cenjral® &g
nonguvernamentale privind prevenirea si gestionare a situatiilg?
ORDONANTA nr. 2 din 12 iunie 2010 privind regimul contra

e ———
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MANAGEMENT-UL SITUATIILOR DE URGENTA

Intocmirea documentatiei s-a facut in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte

normative:

Ordin 1995/1160 din 18.11.2005 (MIRA, M. Transporturi) pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice
riscurilor la cutremure si/sau alunecari de teren;

Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta ;

Ordin nr. 1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a
activitatilor care prezinta pericole de produre a actiunilor majore in care sunt implicate
substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse;

Ordin nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;

OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta modificate de OMAI 786 din
02.09.2005 MO 844 din 19.09.2005;

HG nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si
atribuiile serviciilor de urgenta profesioniste;

Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei
nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Sit
OMAI 1259/10.04.2006 privind organizarea activitatii \

avertizare, prealarmare in situatii de protectie civila;
- Ordin nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Critexif
privind construirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii d® urgenta.

INTOCMIT
Alexandru Stefanescu

Beneficiar:

Proiectant: Denumire proiect Data
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Deviz. Cantitati de Lucrari
Data intocmirii: __/__/2020

lnsmwune
- WCA A
Departamentul Frdjectay ‘

Netcity Telecom S.fL. 2
2

Localizare: |Theodor Pallady
Beneficiar:
Bucla/Aria: |B0O7
Observatii:
CAT ::? DENUMIRE ARTICOL UM. | CANTITATE
A.
A0S
A27
A3
A32
A39
B
C LUCRARI CABLUR!
D. LUCRARI DE SUPERVIZARE S| INTRETINERE
E MATERIALE
E1 |Conducta HDPE ¢ 50 mm SDR 17 ml
E3 [Fascicule de 10 tubete ¢ 12/8 direct ingropabile ml
E7 |Capac Trotuar buc
E13 |regleta buc ]
[F.
F4 |Folie avertizare m
G.
Microcablu 96 FO m
Cutii de jonctionare fibra optica noi buc v
fasete (punga 50 buc) buc 24
etichete buc 23
conectori ptr tubeta SC 12/8 buc 0
Instalare cablu fo in tubeta m 1463
Dezinstalare cablu fo din tubeta m 795
Jonctionare FO buc 3072
Instalare etichete buc 23
Inchidere cutie de jonctiune existenta buc 15
buc 11




Lista cu cantitatile de lucrari - Deviere retea TeleKom

Anexa 2

Pret unitar

Nr. Denumire articol UM |Cantitate (lei) (fara Valoare (lei)

(fara TVA)
TVA)
1 |CAMERA DE TRAGERE TIP MICA (X, Y) buc 0.00

2 | CAMERA DE TRAGERE TIP MULOCIE (8) | °U .
INSTALARE TEVI SAU TUB SAU CABLU IN

3 [saNT EXISTENT m 4,431.00

4 |OBTURARE CONDUCTA, OCUPATASAU | . 66.00
NEOCUPATA CU CABLU
SANT PENTRU INSTALARE TEVI DIRECT IN

5 PAMINT mc 805.60
PROTEJARE SI REARANJARE CABLURI

6 |EXISTENTE IN CAMERA MODIFICATA (SAU buc 6.00
EXISTENTA)

7 |BETON PENTRU INCASTRARE TEVI mc 26.00

8 |Monotub HDPE 25mm m 4,228.00

9 |Monotub HDPE 20mm m 4,228.00

10 |Cablu fibra optica 48 fibre cu prot. m 2,742.00

11 |Manson FO pt retea trunchi 48 fibre buc 2.00

12 |Cablu fibra optica 24 fibre cu prot. m 2,000.00

13 |Manson FO pt retea trunchi 24 fibre buc 2.00

14 |cablu fibra optica 12 fibre aerian m 2,300.00

15 Manson FO pt retea trunchi 12 fibre — 6.00

16 |Manson termoretractabil 75/15-250 50p-| pyc 6.00
150p

17| cablu TU2YfsFL2YAB2Y 100x2x0.4 K a7aE
Modul 25 perechi cu punte si gel 4005-

18 GBM/TR buc 24.00

19 |7£vi DIN HDPE PN 16 bari 110 mm i 4,431.00

20 |JONCTIONARE CONDUCTORI 100per 6.00

21 |;ONCTIONARE FO PRIN SUDURA buc 408.00
Masuratori capat-la-capat (End-to-End)

” pentru retele de b 108.00
transport/intercomunicatii realizate prin ue '
cabluri cu fibra optica (FO)

DEMONTARE CABLU DE TELECOM DIN

23 |CONDUCTE (MANOPERA DE m 7,042.00

DEMONTARE)
MONO
24 INSTALARE CABLU/MONOTUBURI IN - 17,224.20

CONDUCTE




25 |INCHIDERE JONCTIUNE FO buc 14.00

26 |INCHIDERE JONCTIUNE CUPRU buc 6.00
REFACERI PAVAJE TROTUAR, ALEI
PIETONALE (TOATE MATERIALELE,

27 | TRANSPORTURILE S| MANOPERA mp 408.00
INCLUSE)
REFACERI PAVAJE LA STRAZI (TOATE

28 |MATERIALELE, TRANSPORTURILE S| mp 102.00
MANOPERA INCLUSE)

39 |FORARE ORIZONTALA DIRUATA m 185.00

TOTAL lucrare deviere retea Telecom




Inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/8926/1997
CIF: RO427320

DIRECTIA: TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA

T S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
EgN B =

Data: 27.05.2020
Numar de inregistrare:100/05/03/01/1426

CATRE: PRIMARIA SECTOR 3

AVIZ - CONDITIONAT

Ca urmare documentafiei dvs. depusa la TELEKOM, privind lucrarea:
nAcceslbilizarea prin degajarea traficului, a zonei comerciale Bd. Th. Pallady”,
intersectia B-dul Theodor Pallady cu str. Nicolae Teclu, sector 3, Bucuresti, vi
comunicdm urmatoarele:

tii de ¢t anicatii

A a, {ELEROUNM are amplasate instala C .

Avand in vedere importanta deosebit a retelei de cabluri telefonice proprietatea
TELEKOM, cit si faptul c3 acestea pot fi afectate de lucririle proiectate, TELEKOM este de
acord cu aceasta lucrare numai in conditiile urmatoare:

Executia obiectivului propus de dvs. va demara numai dupa finalizarea
lucrarilor de deviere a instalatiilor telefonice, conform proiectulul Pr. 459/2020. Costul
devierii va fi suportat de beneficiar.

Cu cel putin 10 de zile inainte de inceperea lucrérilor, constructorul va contacta
reprezentantul Telekom D- Leonard Nastase — sef Departament Centru Operatiuni
Bucuresti 1, tel : 0214007050; 0766505261, care va trimite personal de specialitate la
fata locului si stabileascé traseele exacte ale Instalatillor de telecomunicatii,
conditiile de lucru, mésurile de protectie ce se impun si sa asiste la lucriri.

In cazul in care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a
nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a
instalatiilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii TELEKOM datorita intreruperii
furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al municipiului Bucuresti, prezentul
aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

Se interzice folosirea informatiilor referitoare la instalatiile telefonice din
prezentul aviz, in alte scopuri decét cele pentru care au fost furnizate, ca sl
transmiterea lor unor terti.

Responsabil eliberare Avize Tehnice
Florica Anton




ETS

CAIET DE SARCINI

Privind executia lucrarilor la Proiectul tehnic 184

ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI, A ZONEI COMMERCIALE
BD. TH. PALLADY, INTERSECTIA B-DUL THEODOR PALLADY CU STR. NICOLAE
TECLU, SECTOR 3, BUCURESTI - RELOCARE RETEA TELEKOM

Capitolul 1. Generalitati.

Caietul cuprinde prescriptii generale pentru executia lucrarilor de telecomumicatii: Jucrari de
construire canalizatie de telecomunicatie, lucrari de subtraversare, instalare cabluri de telecomunicatii.

Capitolul 2. Prevederi Generale.

La executarea lucrarilor prevazute in prezentul caiet de sarcini se vor respecta prevederile
normativelor si standardelor in vigoare.

e Contractantul general este obligat sa asigure prin forte proprii si prin colaborare cu entitati
specializate efectuarea tuturor incercarilor, verificarilor, probelor rezultate din respecatrea

prevederilor prezentului caiet de sarcini.

o In cazuri deosebite se pot accepta si aproba si derogari de la prevederile prezentului caict de
sarcini numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului.

» Contractantul general are obligatia sa tina evidenta zilnica a conditiilor de executie a lucrarilor
precum si rezultatele obtinute in urma incercarilor si verificarilor.

e Atunci cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul are obligatia sa
dispuna intreruperea lucrarilor.

» Contractantul general este raspunzator de pagubele produse prin aceste intreruperi si de refacerea
lucrarilor necorespunzatoare.

Proiectantul are obligatia sa opreasca lucrarille in urmatoarele cazuri :
e Constatarea utilizarii unor materiale necorespunzatoare, altele decat cele prevazute in

documentatii.
o Abateri fata de Caietul de sarcini, PT sau DGE, lucrarile putandu-se relua imediat ce se remediaza

de catre constructor a abaterilor constatate.
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¢ Proiectantul are obligatia sa aduca la cunostinta beneficiarului si executantului orice schimbare de

solutie aparuta ca urmare a modificarii proiectului, la apritia unor situatii noi, pe parcursul
executiei,

Beneficiarul are urmatoarele obligatii :
» Sa anunte proiectantul in cazul aparitiei unor lucrari neprevazute, a unor neooncordmte intre
proiect si situatia din teren sau a lipsei unor detalii ce impiedica desfasurarea 1
e Saopresca lucrarile in situatiile prevazute la obiectiile proiectantului.
» Sa verfice permanent indeplinirea conditiilor prevazute in proiect si cai

Capitolul 3. Standarde si specificatii tehnice generale.

Legea 319/2006 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646/26.
modificirile §i completirile uiterioare;

HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securititii si
San#tafii in Munca nr. 319/06 cu modificérile §i completirile ulterioare;

HG 1242 /2011 Modificarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM nr.
319/2006;

HG 971/06 — Cerinfe minime pentru Semnalizarea de Securitate gi/sau Sinitate la locul de munci;

HG 1091/06 — Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munci;

HG 1048/06 - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea de ciitre lucriitori a echipamentelor
individuale de protectie a locului de munci;

HG 1051/06 - Cerinfe minime de S.S.M. pentru manipularea manuali a maselor care prezinta riscuri
pentru lucritori in special afectiuni dorsolombare;

H.G. nr. 1136 / 2006 privind Cerinfele minime de securitate §i séin#tate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de cAmpuri electromagnetice;

HG 300/06 — HotZrére privind Cerinfele minime de S.S.M. pentru gantiere temporare sau mobile;

HG 355/07 ~ Hotarére privind supravegherea sinititii lucritorilor modificati §i completati cu HG
1169 /2011 — Hotérére pentru modificarea §i completarea HG 355/2007 privind supravegherea sin#titii
lucriitorilor;

HG 439/06 - Riscuri generate de zgomot;

HG 1146/06 - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea echipamentelor de munci;

H.G. nr. 115 /2004 privind stabilirea Ceringelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale
de protectie §i a conditiilor pentru introducerea lor pe piati; cu modificirile §i completarile ulterioare;

HG nr. 1028/2006 — privind Cerinfele minime de securitate si s#nitate in munci referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 710 din 18 august
2006;

Instructiuni proprii intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, specifice fiecirui loc de
munc#/post de lucru (ex. I.P. pentru utilizarea echipamentelor actionate electric, [.P. impotriva
pericolului de electrocutare, I.P. manipulare §i transport mase, I.P. privind lucrul la inél{ime, I.P. privind
transportul, depozitarea §i utilizarea oxigenului si acetilenei, I.P. privind distributia apei, etc.).

Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor; cu modificéirile si completirile ulterioare;
Ordin nr. 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor;
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Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind pt
2006;
Hotérdre de Guvern nr. 642 din 29 junie 2005
administrativ-teritoriale, institufiilor publice §i operai:&:
civile;

Hot#rére de Guvern nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor
de protectie individuali a cetéfenilor;

Hotérére de Guvern nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizirii principalelor functii de
sprijin pe care le asiguri ministerele, celelalte organe centrale §i organizatiile nonguvernamentale privind
prevenirea §i gestionarea situafiilor de urgent;

ORDONANTA nr. 2 din 12 julie 2010 privind regimul contraventiilor;

Ordin 1995/1160 din 18.11.2005 (MIRA., M. Transporturilor) pentru aprobarea Regulamentului
privind prevenirea §i gestionarea situatiilor de urgenti specifice riscului la cutremure gi/sau alunec#ri de
teren;

Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea §i asigurarea
activitiifii de evacuare in situatii de urgenti;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice actualizati prin OUG nr.63/2006;

Ordin nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitifilor care
prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanfe periculoase si
respectiv a accidentelor majore produse;

Ordin nr.638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de
urgenti generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice
si poludiri accidentale;

OMALI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor
in domeniul situatiilor de urgentd modificat de OMAI 786 din 02.09.2005 MO 844 din 19.09.2005;

HGR nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcfionarea §i atributiile
servicilor de urgenti profesioniste;

Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgent# a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenti;

OMALI 1259/10.04.2006 privind organizarea activititii de ingtiinfare, alarmare, avertizare, prealarmare
in situatii de protectie civild;

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea,
incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;

Ordin nr. 210/2007 — pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul
riscurilor de incendiu, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 28 mai 2007, cu modificérile si
completirile ulterioare;

ORDIN nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare §i autorizare privind
securitatea la incendiu §i protectia civila;

HG nr. 955/2010 privind aplicarea prevederilor legii SSM 319/2006;

Instrucfiunile proprii de prevenire §i protectie in situatii de urgengi elaborate in cadrul societatii;

Instructiuni proprii privind acordarea primului ajutor la locul accidentului;

Ordin 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare §i autorizare privind securitatea la
incendiu §i protectia civila publicat in Monitorul Oficial 36/2011 din 14 Ianuarie 2011;

OMALI 163/2007 — Norme generale de protectic impotriva incendiilor.

ST-2 PR “Specificatie tehnica pentru conectoare”;

ST-3 PR “Specificatie tehnic# pentru reglete terminale utilizate in refeaua de telecomunicatii”;

ST4 PR “Specificatie tehnica pentru cutii terminale”;

ST-5PR “Specificatie tehnic pentru mansoane termoretractabile pentru cabluri de telecomunicatii”;
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ST-6 PR “Specificatie tehnici pentru mansoane universale utilizate pentru cabluri de
telecomunicafii™;

N.T.R. 910/79 “Protectia contra supratensiunilor §i supracurentilor in refelele de telecomunicafii”;

N.T.R. 912-1979 “Rama si capac font# pentru camere de tragere”;

S.T.R. - M.T.Tc. 755-1988 “Reglete pentru camere de tragere”;

S.T.R. - M.T.Tc. 713-1988 “Suporti de cablu pentru camere de tragere”;

Detalii tip pentru refele telefonice. Constructii §i instalatii de telecomunicatii”. Vol I, I1, Il — ediia
1983;

ST-1-7 "Cabluri cu fibre optice” - edifia februarie 2000;

ST-8 “Teavi din polietilens inaltd densitate HDPE” - editia martie 2000.

STAS 6675/1; 2/1980-Tevi din policlorura de vinil neplastificat - conditii tehnice generale.
Dimensiuni.

STAS 4381/1/1980-Produse de otel pentru armare beton. Otel beton laminat

STAS 438/2/1980-Sirma trasa pentru otel beton.

STAS 3/1987-Nisip normal monogranulat.

STAS 176/1980-Benzina pentru automobile.

STAS 3732/1, 2/1985-Sirma de otel zincat.

STAS 1961/1980-Cherestea de fag. Clase de calitate.

STAS 1500/1978-Lianti hidraulici. Ciment cu adausuri.

NTR 912/79-Rama si capac de fonta pentru camere de tragere.

STR-MTTc 775/88-Reglete pentru camere de tragere.

STR-MTTc 713/88-Suporti de cablu pentru camere de tragere.

MTTe- ICPTTe-Detalii tip pentru retele telefonice, constructii si instalatii tel
Vol. I, 11 si 111

ID-48-8-Normativ departamental pentru proiectarea si constructia canalizatiei telefonice.

SR 8591/1997-Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura.

SR6290/2004-Incrucisari intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii

HG nr. 90 din 23.01.2008, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei Partea I, nr. 109 din. 12.02.2008

Legile si reglementirile aprobate prin hotirdri ale Guvernului publicate in Monitorul Oficial al
Rominiei.

Reglementiirile ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE publicate
pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro.

Ordinul nr, 572/2004 pentru aprobarea reglementirii tehnice Normativ de proiectare sisteme
constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al ciii ferate - revizuire ID-28-76, indicativ ID-
28-04,

Legea nr. 55/2006 privind sigurana feroviard cu modificarile §i completirile ulterioare.

STAS 9312-87 subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte

Norme Metodologice aprobate prin Ordinul MT-MI nr. 1112/411/2000.

icatii. Editia 1983,

Dupa executarea lucrarilor, pe toata lungimea traseului terenul va fi adus la starea initiala conform
STAS 2914-84,

Capitolul 4. Depozitare. Manipulare.

Depozitarea se face conform normelor tehnice specifice fiecarei categorii de materiale, avind in
vedere asigurarea protectiei tevilor, stalpilor, cablurilor, pentru a preveni deformarea sau deteriorarea lor.
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Materialele se vor descarca in spatii adiacentdy

Datorita numarului redus de materiale si a faptului GRS
acestea vor fi trasportate la momentul punerii in operaNXCaTo @

* Nias

Manipularea materialelor si pieselor de montaj se va face conform prescriptiilor tehnologice
specifice, avind in vedere urmatoarele cerinte generale:

a) Se va evita deformarea saw/ si spargerea tevilor.

b) Se vor respecta si alte prescriptii date de fabricant, ordine si reglementari specifice.

Capitolul 5. Ordinea de executare a lucrarii de telecomunicatii

5.1. Ordinea de executare a lucrarilor de instalare a cablurilor cu F.O. (fibra optica) in
sapatura, HDPE sau conducta

e Studierea filelor de plan si identificarea pe teren a traseului in care urmeaza a se instala
cablu cu F.O.
e Clasificarea diferendelor si stabilirea detaliilor de executie(de comun acord cu
reprezentantul investitorului)
Asigurarea masurilor de protectie a muncii pentru executarea sapaturii
Efectuarea, dupa caz , a sondajelor pentru identificarea instalatiilor subterane
Analizarea planurilor avizelor eliberate de terti cu instalatiile subterane si stabilirea
traiectului definitiv al traseului santului (de comun acord cu reprezentantul investitorului)
e Instalarea panourilor de limitare a zonei de lucru si a mijloacelor legale de semnalizare
rutiera (ziua si noaptea).
Instruirea personalului care va lucra la instalarea cablului cu F.O.
Executarea lucrarilor de sapaturi, cu atentie, pentru a nu deteriora instalatiile subterane
Instalarea de podete pentru trecere pietoni, in dreptul intrarilor in cladiri, porti etc.
Verificarea de catre reprezentantul investitorului a lucrarilor executate(intocmire de
proces verbal de lucrari ascunse)
» Executarea umpluturilor cu pamint sortat si compactat. Instalarea benzii avertizoare
deasupra cablului
Stabilirea amplasamentului pentru cameretele mici
Instalarea conductelor H.D.P.E.
Obturarea cu dopuri inchise a conductelor H.D.P.E, ce vor ramane libere dupa instalarea
cablului F.O;
Instalarea prin suflare a funiei de tragere in conductele H.D.P.E
Instalarea cablului de F.O. cu ajutorul funiei de tragere.
Tragerea se va face cu respectarea prescriptiilor tehnice date de fabricant;
In timpul tragerii cablul de F.O.se va unge cu ulei lubrefiant ;
Dupa tragerea cablului de F.O, conductele H.D.P.E, se obtureaza cu dopuri deschise;
Se protejaza cablul de F.O, cu tub coflex in camerele de tragere, galerie de cabluri si pe
suport in cladiri;
» La jonctiuni se asigura o rezerva de cite 15 m de o parte si de alta a cutiei de jonctiuni si in
punctele si la lungimea prevazuta prin proiect;
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filelor de plan ; _
In aceste zone, in cameretele s
ALUNECARIIL;.
La intersectia cu instalatiile edilitare subterane conductele H.D.P.E @40mm se vor proteja
suplimentar in teava HD.P.E. / PVC;

Se eticheteaza cablul cu numarul de fibre si relatia deservita;

Se vor instala si reinstala, unde este cazul, bomnele de marcaj sau markeri din 300+350m si
pe camerete

Se vor transporta deseurile si surplusul de pamant.
Se va reface terenul si se va aduce la starea initiala.
Se va curata drumul de resturi de pamant, se vor strange panourilor de semnalizare si

podetele.

5.2. Realizarea subtraversarii

Lucrarile vor incepe prin identificarea in teren a conductelor si cablurilor subterane existente pe
traseul conductelor proiectate. Se vor avea in vedere avizele detinatorilor de retele de cabluri si conducte

din zona.

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat si
axat pe 3 principii tehnologice de baza:

Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub
presiune inalta a unui jet cu fluid pe baza de argila bentonitica;

Pilotarea dirijata de 1a suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj.

Etape tehnologice:

Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:

Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de
forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in perefi,
gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.

Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea
indepartata a forajului, inlocuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30%
si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de
forare impreuna cu largitorul. Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce
in ce mai mari, pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea fevii. Conform
tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare
decét diametrul fevii care se pozeaza.

Etapa a 3-a, a pozirii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri cu

largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a fevii ce urmeaza a fi pozata in
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Dupi pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozifia noroiului de
foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gurii vor tinde sa ocupe intregul spatiu ramas astfel
incat, in final, feava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe intreaga suprafata.

Execufia gropilor de pozifie

Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozifie (groapa de intrare si groapa de
iesire). Scopul gropilor de pozifie este urmiitorul:
- colectarea noroiului de foraj,
- spatiu de cuplare - decuplare scule foraj,
- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansirii tubului de protectie.

Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu siip#tura. Spatiul verde se va aduce la
starea inifiala, dinaintea s#p#turii. Orice neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren, va fi adusa la
cunostinta proiectantului pentru masurile necesare.,

Capitolul 6. Abateri permise

Abaterile de la planurile de executie care se refera la amplasamentul canalizatiei telefonice si al
cablurilor de retea, se accepta numai cu acordul reprezentantului investitorului si avizul proiectantului si
al reprezentantului autorizat al TELEKOM.

Abaterile, care se refera la schimbari de solutii tehnice (canalizatie telefonica), se admit numai cu avizul
proiectantului lucrarii si al reprezentantului autorizat al TELEKOM,

Executarea lucrarilor, se admite numai dupa modificarea (corectarea sau/ si completarea) planurilor de
executie aferente, care vor fi semnate (si datate) de reprezentantul autorizat al investitorului si al
proiectantului,

Capitolul 7. Distante minime.

Canalizatia telefonica realizata cu tevi si camere de tragere a cablurilor, este amplasata fata de
alte instalatii respectandu-se distantele minime prevazute in lege si in avizele continute de DTAC.

Distantele minime pot fi reduse cu luarea unor masuri speciale (protectie, materiale etc.) specifice
retelelor respective, cu acordul societatilor care exploateza aceste retele.
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Capitolul 8. Receptia lucrarii

-La finalizarea lucrarilor, o comisie formata din beneficiar, proiectant si constructor va
efectua receptia lucrarilor si va intocmi documentele aferente acestej faze.

-Constructorul va preda documentatia tehnica de executie,cu filele de plan modificate conform
situatiei din teren.

La receptia finala se vor preda filele de plan modificate, in baza avizelor si aprobarilor legale si
celelalte documente conform reglementarilor.

EXCLUSVE 3
cCOMMUNICATION
SOLUTIONS
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Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat Nr  211.11E1 din 11.11.2020

n baza certificatului nr. 06776 din 2005 conform registrului de evidenta
ing. Gheorghe Victor Dlaconescu Specialitatea:instalatii electrice
REFERAT

privind verificarea de calitate Ia cerintele le (A,B,C,D,E si F)a proiectului nr. 184

Accesibilizarea prin degajarea traficului, a zonei commerciale bd., Th. Pallady,
intersectia B-dul Theodor Pallady cu str. Nicolae Teclu, sector 3, Bucuresti -
relocare retea Telekom”

FAZA: PT+DE
1. Date do identificare:
Pralectanti EXCLUSIVE TELECOMMUNICATION SOLUTIONS
Investitor Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti
Beneficiar TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A

Lucrarea se verifics, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensuf urmatoarelor
carinte esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistentd mecanic gi stabilitate; b) securitate la incendiu;
¢} igiend, sin3tate si mediu; d) siguranté in exploatare;
8) protectie impotnva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica.

) utilizare sustenablls a resurselor naturale.
2, Caracteristicile principale ale prolectulul §l ale constructiel:

Proiectui trateazs : RETEA DE TELECOMUNICATII
3. Documentele care se prezinti la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant In care se prezint solutiile adoptate pentru respectarea cerintei
verificate,

Plangele desenate (conform borderou) In care se prezinté sclufia propus# privind instalatiile
enumerate mai sus
4. Concluzli §l recomandiri:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se i stampilandu-se conform
Indrumétorului, documentatia primits, f4rd observatii

3 ex
Am primit Am predat
Invastitor / Proiectant, Verificator tehnic atestat MLPAT

. . Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU
TNFE cRIQT/ AnS
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ANEXA 2a
Ordin MLPAT nr. 77/N/28.10.96

Proiectant de specialitate EXCLUSIVE TELECOMMUNICATION SOLUTIONS

L J

e Investitor Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti

¢ Beneficiar S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

* Amplasament Intersectia B-dul Theodor Pallady cu str. Nicolae Teclu, sector 3,

Prmecml pmuntat la venﬁcare, oon;ine documema;u tehnici faza P.Th. + D.E. necesar3 pentru
accesibilizarea prin degajarea traficului, a zonei comerciale bd. Th. Paliady, intersectia B-dul Theodor
Pallady cu str. Nicolae Teclu, sector 3, Bucuresti - relocare retea Telekom.
Traseul canalizatiei pentru reteaua Telekom cuprinde urmatoarele sectiuni:
Pe partea dreapta a Bulevardului Thedor Pallady, in directia de mers catre A2:
- 81 —-47m ~ intre caminele Cle si C2e ~ sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu se
desfiinteaza
~ 82 — 80m - intre caminele C2e si C3n (camin nou) - sectiune de canalizatie existenta
Telekom care nu se desfiinteaza si va avea in capat un camin nou C3n.
~ 83 - 91m— intre caminele C3n si C4n — sectiunea proiectata de canalizatie
- S84 — 4lm ~ intre caminele Cdn si C5n - sectiunea proiectata de canalizatie care
subtraverseaza Strada Nicola Teclu
- 86 —41m - intre caminele C5n si C6n - sectiunea proiectata de canalizatie
= 87~ 150m — intre caminele C6n si C7e(camin existent) - sectiunea proiectata de canalizatie
~ S8 - 118m - intre caminele C7e si C8e — sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu
se desfiinteaza
~ S8 = 118m - intre caminele C7e si C8e — sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu
se desfiinteaza
Subtraversare Bulevard Theodor Pallady:
~ 89— 50m — intre caminele Cle si C9¢ — sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu se
desfiinteaza
-~ 810 —9m ~ intre caminele C9e si C10n - sectiunea proiectata de canalizatie
~ 811 — 52m - intre caminele C2e si C2d ~ sectiune de canalizatie existenta Telekom care nu
se desfiinteaza, caminul C2d urmand a fi desfiintat, conductele vor fi doar in trecere catre
Cllin
- S12~8m ~ intre caminele C2d si C11n — sectiunea proiectata de canalizatie
Pe stnga dreapta a Bulevardului Thedor Pallady, in directia de mers catre A2:

S13 -8Im ~ intre caminele C18e si C10n — sectiunea proiectata de canalizatie
- S14 -52m — intre caminele C10n si C11ln — sectiunea proiectata de canalizatie
- S15 -84m ~ intre caminele C11nsi C12n - sectiunea proiectata de canalizatie
- S16 -105m — intre caminele C12n si C13n - sectiunea proiectata de canalizatie
- 817 -108m — intre caminele C13n si Cl4n -~ sectiunea proiectata de canalizatie
- SI18 -104m — intre caminele C14n si C15n - sectiunea proiectata de canalizatie
-~ S19 -75m ~ intre caminele C15n si C16n -~ sectiunea proiectata de canalizatie

S20 -58m — intre caminele C16n si C17¢ - sectiunea proiectata de canalizatie



Caminele proiecisie vor fi de tip B. Acolo unde din motive de spatiu este necesar un camin cu

dimensiuni mai mici, se poate folosi cu acordul projectantului caminul tip Y.

Lungimea totala a traseului proiectat este de 1007m si reprezinta suport nou subteran care se va

amplasa pe domeniul public al Sectorului 3 din Municipiul Bucuresti.

Suprafata afectatdi temporar de lucriri este de 1007 m2 (lungimea x 1 m),

Caracteristici tehnice

~  Dimensiunea santului necesar instalarii in subteran a cablului de fibra optica va fi 1.5m

(adancime). Profilul canalizatiei suport va fi de 4 x monotub HDPE]10mm; fata de
generatorarea superioara a tevii se va instala banda de avertizare la o distanta de 30cm.

Lucrarile ce urmeaza a fi desfasurate nu afecteaza structura de rezistenta a cladirilor, nu afecteaza

retelele de utilitati existente, nu afecteaza circulatia rutiera pe drumurile existente in zona.

Suprafetele de teren afectate temporar se vor aduce la forma initiala prin grija investitorului,

Vor fi solicitate avizele necesare de la toate autorititile competente, conform certificatului de

urbanism.

Conditii de amplasament:

— Categoria de importangi: “C" (conform HGR nr. 766/1997)

- Clasa de important¥: “IIT” (conform cod de proiectare P100-1/2013)
~ Zona seismic#: “a;~0.30g si T.=1.6sec” (conform P100-1/2013)
~  Inciircarea din zApada .= 2.0kN/m? (conform cod CR 1-1-3/2012)

~ Presiunea dinamici a véntului Gv = 0.5kPa (conform cod CR 1-1-4/2012)

-

Proiect nr, 184 din 2020
A, Piese scrise
Memoriu tehnic
Program de control pe faze determinante
Avize i acorduri
B. Piese desenate
Schife + detalii camerete
4. Concluzii ssupra verificiirii:
fn urma verificéirii se consideri proiectul corespunzitor pentru faza P.Th. + D.E.
Executareulucdrilorsevafwedeuncomﬂuctorcucxpedenﬁinastfeldelucrid,cunspecmmpct.
4.16 5i 4.17 din normativ C169-88, cu respectarea pot. 11.7.7.2 (1) b) din normativ NP1 122014, cu
respectarea standardelor §i normativelor in vigoare la aceast¥ dati §i cu respectarea proiectului.
Se vor respecta §i normele previizute in capitolul X a N.D.P.M. editia 1982.
Pe toata durata realizarii lucrarii constructorul trebuie sa respecte obligatiile generale ce i revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nafionald care transpune Directiva 89/391/CEE si

completiirile ulterioare.
In conditiile de mai sus, se considers proiectul corespunziitor, semnéndu-se §i stampilindu-se conform
indrumitorului.
19,11.2020
Am predat dou# exemplare Am primit dou#i exemplare

Beneficiar: TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
S.A.

Proiectant: EXCLUSIVE TELECOMMUNICATION
SOLUTIONS Telecomunicatii SRL




= Exclusive Telecommunication Solutions
27th Elena Clucereasa street

m._l - 1st Sector, Bucharest
web: www.etsol.ro

E Ts mail: office@etsol.ro

MEMORIU TEHNIC

PROIECTUL
»Accesibilizarea prin degajarea traficului, a zonei commerciale bd. Th. Pallady,

intersectlia B-dul Theodor Pallady cu str. Nicolae Teclu, sector 3, Bucuresti -
relocare retea Telekom”

INVESTITOR

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti

BENEFICIAR

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. EXCLUSIVE TELECOMMUNICATION SOLUTIONS S.R.L.
Str. Elena Clucereasa, Nr. 27, sector 1, Bucuregti, e-mail: office@etsol.ro

Responsabil project:
Ing. Cristian Trif
0767 888 891
cristi.trif@etsol.ro
C
(e
AW P

. q: % TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A



W Exclusive Telecommunication Solutions
27th Elena Clucereasa street
m_ 1st Sector, Bucharest

web: www.etsol.ro

E 1'5 mail: office@etsol.ro

1. AMPLASAMENT

Lucrarea se va desfasura pe domeniul public al Sectorului 3 Bucuresti, la intersectia
Bulevardului Theodor Pallady cu strada Nicolae Teclu, in dreptul magazinului lkea.

Conform Normativului de Proiectare CR-1-1-4/2012 pentru incdrcdri din vant, amplasamentul
se incadreaza in zona cu presiunea dinamica g =0,5 kPa, avand IMR = 50 ani.

Conform Normativului de Proiectare CR-1-1-3/2012 pentru fincdrcari din zdpada,
amplasamentul este in zona cu greutatea de referinta sx=2,0 kN/m?.

Conform normativului P100/1-2013, din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreaza
fnzona Tc=1,6 sec. siag= 0,30 g.
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2. CATEGORIA S| CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de importantd a constructiei este cea normala (C) conform prevederilor Legii 10/95 si
HG.766/97. Dupd importanta, constructia se incadreaza in clasa de Importanta IV, conform STAS
10100/78.

3. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS

Beneficiarul, are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune conditii de trai prin
imbun3tdtirea starii de sdnatate si cresterea confortului edilitar al locuitorilor, prin constructia,
reabilitarea si modernizarea strazilor, podurilor, pasajelor si a strazilor pe care le detine in
administrare inclusiv imbunatatirea continuiitatii si fluentei in deplasare pentru a se asigura o
deservire unitara la nivelul localitatii.

Pentru o mai buna capacitate de administrare si intretinere a drumurilor si podurilor publice, aflate
in administrare, este nevoie de a se asigura alocari financiare regulate, altfel posibilitatea de
intretinere si interventie atunci cand este cazul devenind destul de dificila.

Prin constructia de noi obiective si prin asigurarea unei corecte mentenante a lor, se reduc costurile
de exploatare, iar investitiile ulterioare devin mai sigure si mai profitabile atat pentru investitor cat
si pentru consumator/utilizator de bunuri si servicii.

Dimensiunea economico - sociald a serviciilor comunitare de utilititi publice si rolul acestora in
mentinerea coeziunli sociale, reclama si justificd adoptarea si implementarea unui set de masuri
avand ca obiectiv dezvoltarea durabild, atingerea standardelor Uniunii Europene si eliminarea
disparitdtilor economico - sociale dintre statele membre ale acesteia 5i Romania.

Serviciile comunitare de utilitagi publice avute in vedere, sunt servicii de interes public, infiintate si
organizate de autoritatilor administratiei publice locale, gestionate si exploatate sub
conducerea/coordonarea, responsabilitatea si controlul acestora

4. DESCRIERE TRASEU PROECTAT RETEA TELEKOM

Traseul canalizatiei pentru reteaua Telekom va cuprinde urmatoarele sectiuni:

1. Pe partea dreapta a Bulevardului Thedor Pallady, in directia de mers catre A2:

S1 — 47m - intre caminele Cle si C2e — sectiune de canalizatie existenta Telekom
care nu se desfiinteaza

- 82 -80m - intre caminele C2e si C3n(camin nou) - sectiune de canalizatie existenta
Telekom care nu se desfiinteaza si va avea in capat un camin nou C3n.

- 83 - 91m - intre caminele C3n si C4n — sectiunea proiectata de canalizatie

-S4 —41m - intre caminele C4n si C5n - sectiunea proiectata de canalizatie care
subtraverseaza Strada Nicola Teclu

- 86 — 41m — intre caminele C5n si Cén - sectiunea proiectata de canalizatie
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- S§7 - 150m — intre caminele C6n si C7e(camin existent) - sectiunea proiectata de
canalizatie

- S8 -118m — intre caminele C7e si C8e — sectiune de canalizatie existenta Telekom
care nu se desfiinteaza

1. Subtraversare Bulevard Theodor Pallady

- S9 ~ 50m - intre caminele Cle si C9¢ — sectiune de canalizatie existenta Telekom
care nu se desfiinteaza

- 810 - 9m - intre caminele C9e si C10n — sectiunea proiectata de canalizatie

- S11-52m - intre caminele C2e si C2d — sectiune de canalizatie existenta Telekom
care nu se desfiinteaza, caminul C2d urmand a fi desfiintat, conductele vor fi doar

in trecere catre Cl1n
- S12 - 8m - intre caminele C2d si C11n — sectiunea proiectata de canalizatie

II. Pe stanga dreapta a Bulevardului Thedor Pallady, in directia de mers catre A2:

S13 — 81m — intre caminele C18e si C10n — ~ sectiunea proiectata de canalizatie
- S14 - 52m - intre caminele C10n si Cl11n — - sectiunea proiectata de canalizatie
- S15 - 84m — intre caminele C11n si C12n — — sectiunea proiectata de canalizatie
- S16-105m — intre caminele C12n si C13n—— sectiunea proiectata de canalizatie
- 8§17 - 108m — intre caminele C13n si C14n —— sectiunea proiectata de canalizatie
- S18-104m— intre caminele Cl4n si C15n — - sectiunea proiectata de canalizatie
- S19 - 75m - intre caminele C15n si C16n —— sectiunea proiectata de canalizatie
- 520 - 58m ~ intre caminele C16n si C17e — - sectiunea proiectata de canalizatie

Camingcle proicctate vor fi de tip B conform planurilor anexate. Acolo unde din motive de spatiu
este necesar un camin cu dimensiuni mai mici, se poate folosi cu acordul proiectantului caminul tip
Y conform anexelor prezentei documentatii.

Lungimea totala a traseului proiectat este de 1007 m si reprezinta suport nou subteran care se va
amplasa pe domeniul public al Sectorului 3 din Municipiul Bucuresti

Suprafata afectats temporar de lucriri este de 1007 m? (lungimea x 1 m).

4.1. Caracteristici tehnice

- Dimensiunea santului necesar instalarii in subteran a cablului de fibra optica va fi 1.5m (adancime)
cu 0.5m (latime). Profilul canalizatiei suport va fi de 4 x monotub hdpel10mm, fata de generatorarea
superioara a tevii s¢ va instala banda de avertizare la o distanta de 30cm,

— 1

Nivelul solului

H maxim ~ 1.50 m

5

Material de umplere

[ Latime maximd > 50 ¢cm

Bands de semnalizare

~ 120 cm

4 X monotub HDPE € 110 mm

Latime variabila <40 cm
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-- imbinarea monotuburilor de protectie a cablului cu mufe HDPE;
-- executarea incastrarilor tuburilor de protectie a cablului;

-- asternerea unui strat de pdmant de 0,30 M peste monotuburi;
— pozitionarea unei bande avertizoare in lungul santului;

-- astuparea santului cu pdmantul rdmas, Tn straturi succesive;

-- aducerea terenului la forma initiald;

- executarea cdminelor tip “B” (sau *Y” acolo unde este cazul);
- instalarea cablului prin monotubul de protectie;
- jonctionarea cablului;

-~ masuratori.

S#parea sanfului se poate executa: manual sau prin excavare.
Tn cazul intersectiei traseului cu alte regele edilitare se va avea in vedere executarea sapaturilor

manual pentru evitatrea deteriorérii acestora.

Caminele folosite sunt de tip B sau Y, vor fi protejate folosind capace pentru trafic greu.
Detaliile de executie pentru fiecare tip de camin sunt prezentate anexele prezentului memoriu:
,Camereta_mijlocie_tipB” si ,,Camereta_mica_tipY.”

5. IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI iNCONJURATOR

Din cele expuse mai sus rezulti:
a) Nu existd surse de poluanfi pentru apé
b) Nu exists surse de poluanti pentru aer
¢) Nu exists surse de zgomot §i vibratii
d) Nu existi surse de radiatii
) Nu existd surse de poluanti pentru sol §i subsol
f) Nu exista aspecte de mediu care si afecteze populafia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii
climatici, peisajul si interrelatiile intre acesti factori
Nu vor fi degeuri, substanie toxice sau periculoase, folosite sau comercializate.
Reziduurile i deseurile rezultate in timpul executiei lucrérilor se vor colecta in locuri special
amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea poludrii zonei.
Dupé terminarea lucririlor, materialele si sculele folosite se aduna i se transporta la sediul
firmei constructoare, respectind conditiile autorizatiei de constructie. La alegerea amplasamentelor
s-au respectat distaniele fath de obiectivele si gospodriile supra si subterane si alte obiective de
interes public.
Materialele necesare realiziirii lucriirii se vor depozita in locuri marcate, dupd terminarea
lucririi, zonele ocupate se vor elibera. Lucririle proiectate nu au impact semnificativ asupra

mediului.
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6. CADRU LEGISLATIV

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor ;
O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii
si securitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordin nr 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii
comune de autorizare a executarii lucrarilor de construcfii cu caracter special;
Normativ 48/1983 - Proiectarea si constructia canalizatiei telefonice;
Normativ 47/1983 — Proiectarea si instalarea cablurilor de telecomunicatii in retele publice locale,
institutii si unitati industriale;
Normativ C 140/86 - Clase de betoane, pentru executarea lucrarilor din beton;
Ghid pentru intocmirea - Cartii tehnice a constructiei /2004;
ANSI/TIA/EIA-568 ,3-D/2016 - Cablarea de telecomunicatii pentru cladiri comerciale;
ISO/CEI 11801 - Tehnologia informatiei - Cablarea generala a utilizatorilor de telecomunicatii;
EN 50173 - Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare;
ST 1/7 - Cabluri cu fibre optice;
ST 10 - Accesorii pentru retea de fibra optica;
SR 6290/2004 - incruciari intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii.
ST-2PR “Specificafie tehnici pentru conectoare”;
ST-3 PR “Specificafie tehnic# pentru reglete terminale utilizate in refeava de telecomunicatii”;
ST-4 PR “Specificatie tehnica pentru cutii terminale”;
ST-5 PR “Specificafie tehnici pentru mansoane termoretractabile pentru cabluri de
telecomunicatii™;
ST-6 PR “Specificatie tehnica pentru mansoane universale utilizate pentru cabluri de
telecomunicatii™;
N.T.R. 910/79 “Protecfia contra supratensiunilor §i supracurentilor in refelele de telecomunicatii™;
Detalii tip pentru retele telefonice. Constructii §i instalatii de telecomunicatii”. Vol I, II, I — edifia
1983;
ST-1-7 "Cabluri cu fibre optice™” - edifia februarie 2000.

7. NORME DE SANATATE $I SECURITATE IN MUNCA

Respectarea normelor de securitate §i sinitate in munci pe toat¥ perioada execufiei lucrérilor
prezintd o obligatie a cirei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in functie de
echipamentele si tehnologiile adoptate.

Far# a putea fi consideratii completd, lista informativa a normelor care trebuie respectate este
prezentatd in continuare:

Legea 10/1995 privind calitea in constructii cu modific#rile §i completérile ulterioare;

Legea 319/2006 cu privire la S.S.M. publicati in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
646/26.07.2006 cu modificirile §i completirile ulterioare;
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HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitiifii §i S&natitii in Munca nr, 319/06 cu modificérile §i completirile ulterioare;

HG 1242 /2011 Modificarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM nr.
319/2006;

HG 971/2006 — Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate gi/sau S#nitate la locul de
muncs;

HG 1091/2006 — Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munci;

HG 1048/2006 - Cerinfe minime de S.S.M. pentru utilizarea de cétre lucriitori a
echipamentelor individuale de proteciie a locului de munci;

HG 1051/2006 - Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuald a maselor care
prezinta riscuri pentru lucréitori in special afectiuni dorsolombare;

HG 300/2006 — Hotérére privind Cerinfele minime de S.S.M. pentru gantiere temporare sau
mobile;

HG 355/2007 — Hotérére privind supravegherea sinititii lucritorilor modificata §i completati
cu HG 1169 /2011 — Hot#réire pentru modificarea §i completarea HG 355/2007 privind
supravegherea sintitii lucritorilor;

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate gi sén#tate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot

HG 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate §i sdn#tate pentru utilizarea in muncé
de ciitre lucrtori a echipamentelor de munca

HG nr. 1028/2006 ~ privind Cerinjele minime de securitate si sinfitate in munci referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicati in Monitorul Oficial al Romaniei nr.
710 din 18 august 2006;

Instructiuni proprii intocmite in conformitate cu legislafia in vigoare, specifice fiecirui loc de
munc#/post de lucru (ex. I.P, pentru utilizarea echipamentelor actionate electric, 1.P. impotriva
pericolului de electrocutare, I.P. manipulare §i transport mase, 1.P. privind lucrul la in#lfime, LP.
privind transportul, depozitarea i utilizarea oxigenului gi acetilenei, 1.P. privind distributia apei,
etc.).

8. MASURI DE PROTECTIE SI_APARARE fMPOTRIVA INCENDIILOR $I
SITUATHLOR DE URGENTA

La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete:

Legea nr. 307/2006 privind ap#rarea impotriva incendiilor republicata;

Ordin nr, 163/2007 privind Normele generale de apérare impotriva incendiilor; cu modificarile
si completarile ulteriorare

Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civild, modificaté §i completata de Legea
212 din 2006;

Hotérére de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a
unitifilor administrativ-teritoriale, institufiilor publice §i operatorilor economici din punct de vedere
al protectiei civile; in functie de tipurile de riscuri specifice.

Hotérére de Guvern nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea
mijloacelor de protecfie individuala a cetifenilor;

Hotarére de Guvern nr, 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizérii principalelor
functii de sprijin pe care le asigurdi ministerele, celelalte organe centrale §i organizaiile
nonguvernamentale privind prevenirea §i gestionarea situatiilor de urgents;

ORDONANTA nr. 2 din 12 julie 2010 privind regimul contraventiilor;
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Ordin 1995/1160 din 18.11,2005 (MIRA.,

M. Transporturilor) pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea gi gestionarea situatiilor de
urgenti specifice riscului la cutremure §i/sau alunecéri de teren;

Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
asigurarea activitifii de evacuare in situatii de urgents;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Ordin nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a
activitifilor care prezinti pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate
substante periculoase §i respectiv a accidentelor majore produse;

OMALI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozifiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul prevenirii i stingerii incendiilor gi instruirea in domeniul protectiei civile

HGR nr, 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcfionarea si
atributiile servicilor de urgenti profesioniste;

Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgents a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Nafional de Management al Situatiilor de Urgeni#;

OMAI 1259/10.04.2006 privind organizarea activitifii de ingtiinfare, alarmare, avertizare,
prealarmare in situafii de protectie civild, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanti privind
constituirea, incadrarea §i dotarea serviciilor private pentru situatii de urgents;

Ordin nr. 210/2007 — pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 28 mai 2007, cu
modificérile §i completiirile ulterioare;

Instructiunile proprii de prevenire §i protectie in situafii de urgents elaborate in cadrul

Instructiuni proprii privind acordarea primului ajutor la locul accidentului;

OMALI 163/2007 — Norme generale de protecfie impotriva incendiilor.

Data : Octombrie 2020 iINTOCMIT :
Bucuresti Ing. Cristian Trif
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EXPERIENTE IMPREUNA.

AVIZAT,
LS.C. Bucuresti
Inspector Sef

FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, Regulamentul privind controlul de stat
al calitatii in constructii (HG 272/1994) si procedurii privind controlul in fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, Proiectantul propune prezentul
program de control pentru proiectul cu nr 184/2020 ,Accesibilizarea prin degajarea
traficulul, a zonei commerciale bd. Th. Pallady, intersectia B-dul Theodor
Pallady cu str. Nicolae Teclu, sector 3, Bucurest! - relocare retea Telekom”
Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 2 zile inainte de ajungerea in faza de
executie programata prin grija executantului.

Documentul scris .
Lucrari ce se controleaza, se care se incheie ; Intocmeste i
Nr. | verifica sau se receptioneaza | PV ( proces verbal ) Bs:nmeﬁam. Numaruli si
Crt calitativ si pentru care PVLA (lucrari E-executant data actului
. | trebuiesc intocmite documente ascunse ) P-proi incheiat
scrise PVRC ( receptie .
calitativa) 1-1.S.C.Braila
0 1 2 3 4
Predare/trasare amplasament
1 canalizatie PV B+E+P
Tc. si pichetare traseu
Controlul dimensiunii santului
conform ,,Detalii tip pentru
2 retelele Tc.” si distante fata de FVLA B+E
retelele edilitare
Excavarea fundatiei si B+E
3 pregatirea cofrajului ol
4 Instalarea sablonului metalic si PVLA B+E
a armaturilor
5 Montat HDI;BI;tPVC, OL in PVLA B+E
Umplerea cofrajului (cu beton
6 lichid) PVLA B+E
7 Control compactare pamant PVLA B+E
8 Receptia lucrarii PVRC B+E+P
Proiectant, Beneficiar, Investitor Executant, 1.S.C.
Exclusive Telekom Romania
Telecommunication Communications S.A.
Solutions S.R.L.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Pigta Presei Libere nr. 3-5, City Gate (Tumul de Nord), Et. 7~ 18, Sector 1, 013702, Bucuresti, Roménia

Telefon: +40 21 404 1234 | Internet: www.telekom.ro

Nr. Inreg. Reg. Com.: J40/8926/1997 | CUL: 427320, CIF: RO427320 | Cepital social subscris i virsat: 318.464.490 lei






Formular nr. 1

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previizute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice
Subsemnata, .....coeiviiiviiiiiiniiieninn reprezentant imputernicit al ........ococeiiiiiiiiiininenen in

calitate de ofertant, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie
public# si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢ nu ma aflu in situafia prevazuti la
art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotéirdre definitivd a unei instante
judecatoregti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuti de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificrile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previizute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificérile si
completirile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §i sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
yi completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18’ -18° din
Legea nr. 78/2000, cu modific#rile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previizute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificérile i completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spélarea banilor, previizutd de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea §i sancfionarea
spalarii banilor, precum §i pentru instituirea unor masuri de prevenire §i combatere a finangdrii
terorismului, republicati, cu modificérile uiterioare, sau finantarea terorismului, prevézuta de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificirile §i completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul §i exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunititilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu §i infeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificérii §i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

infeleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



Formular nr. 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice
Subsemnatul,  ........oeiiiiiiiiien. reprezentant  imputernicit  al
.................................... , in calitate de ofertant, la procedura de achizitie directa

pentru  atribuirea  contractului de  achizitie publici avind ca  obiect

veey €Odul CPV i ladatade ......c..ovnneennn.nn... , organizatd de Priméria
Sector 3, declar pe propria rispundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie
publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci nu mi aflu in situatia
prevazuti la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare
detaliu §i infeleg ca autoritatea contractants are dreptul de a solicita, in scopul verificarii gi
confirmérii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt
pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

......................................................

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



Formular uir. 3

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 167 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice
Subsemnata,  .....ocieeeiiiiiiiiiniiea, reprezentant  imputernicit  al
......................................................... , in calitate de ofertant, la procedura de achizitie

directa pentru atribuirea contractului de achizifie publici avind ca obiect

ooy COdUl CPV (i, ,Jadatade ....ocoovvvviiiiiinnnnnn , organizatd de Primiria
Sector 3, declar pe propria rispundere sub sancfiunea excluderii din procedura de achizifie
publici si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢i nu mi aflu in situatia
previzuti la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar c# informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i
confirmirii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incélcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator



Formular nr. 4

Operator economic
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
1. Subsemnata .........cccoiviiiiiiiiiaiiniiiiiins , in calitate de ofertant/candidat/ofertant
asociat, la procedura avand ca obiect :

............................................................................................................

....., declar pe propria rispundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizifie
publicd si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci nu mé aflu in situatia
previzuts la art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice

2. Subsemnata/ul .......cceiiiiiiiiiiiiiii. declar c& voi informa imediat autoritatea
contractanti daci vor interveni modific#ri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul
derulirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in cazul in care
vom fi desemnati cégtigitori, pe parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ci informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu
si inteleg ci autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si
confirmirii declaratiilor, situatiilor §i documentelor care insofesc oferta, orice informatii
suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institufie, societate comerciala, bancd, alte
persoane juridice si furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SECTOR 3
(PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) cu privire la orice aspect tehnic §i financiar in
legéturd cu activitatea noastré.

Prezentarea de catre toti participantii, a Declaratiei conform art. 59 si art. 60 din Legea
nr. 98/2016. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce detin functii de
decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOITA, ROXANA
CIRSTEA, GEORGETA VISAN, PREDILA LILIANA, GALATANU ROBERT ALEXANDRU,
COCIAS AURELIA, PARVAN ALEXANDRA ROXANA, VASILE IRINA, DIACONU
LOREDANA, VARZARU ANA MARIA, GHETU OCTAVIAN, MIRELA CLAUDIA ALDEA,
RAZVAN PARVU, RALUCA IVONNE STAN, GHEORGHE SERBAN, CAMELIA DANA
GAVRILA, SERBAN MARIA CRISTINA, IRINA GINA SOROCEANU, FILIP CORALIA,
NICOLETA PLACINTE , TANASE CRISTINA, EMILIA CARABULEA, ILIE CONSTANTA,
DINUTI DANIELA, STANCA OLIMPIA, DRAGHICI MARIA, POPA RODICA, NETEA
VIOLETA - ANCUTA, IACOB STEFANIA, POPESCU MARIA - SILVIA, COANDA LARISA
- ANCA, MONICA STEFANOIU, TANCU ELENA, PAICU IOANA, CHIVU MARIAN
SILVIU, MILITARU ANDREI -VISAN, TANASE DEDE, CALIN MIHAELA.

Operator economic,

..........................................



Formular nr. 5

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
CBITE ..o eeacsec e s s e e e s sssssese e ssss e e s s e s e s e re s sasaesansnesasananannnaes
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestim
(denumirea contractului ) pentru suma de
............................................. exclusiv TVA., la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in
valoare de (suma in litere si in cifre) lei. (suma in litere),

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile mai sus enumerate conform propunerii tehnice anexate.

1 Nota! Pentru propunerea tehnica, Autoritatea Contractanta nu prezinta un model/formular, Ofertantii
urmand sa intocmeasca propunerea tehnica in coformitate cu cerintele minime si obligatorii din cadrul
caietului de sarcini, prin prezentarea si detalierea elementelor considerate necesare in vederea evaluarii de
catre Autoritatea Contractanta.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile, respectiv pana la
data de , 81 (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Pana la incheicrea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

[I depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa”;

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data / /

_, in calitate de ., legal autorizat sa semnez

(semnatura)
oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)




ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

Deviere refea Nelcity
Pret unitar | Valoare
Nr. Denumire articol UM | Cantitate | (lei) (fara | (lei) (fara
TVA) TVA)
LUCRARI CIVILE
refacere pavaje la 40 cm latime
D) CANALIZATIE IN CARQSABIL -cu ml 136.00
refacere pavaje la 40 cm latime
FORAJ ORIZONTAL DIRUAT (include
gropile de foraj) si tras 1 tub HDPE 90
3 mm sau 1-2 tuburi HDPE 40 mm sau 1-2 wl 46.00
tuburi HDPE 50 mm
4 | CONSTRUIRE CAMERETA TIP X buc 1.00
(int:1450/1200/1000), cu instalare capac
SANT EXISTENT
STRAPUNGERE CAMERETA, CU
6 | REFACEREA PERETELUI buc 6.00
CAMERETEI
7 _| Instalare regleta buc 6.00
MATERIALE
1 | Conducta HDPE @ 50 mm SDR 17 ml | 592.00
2 Fascwulg de 10 tubete ¢ 12/8 direct ml 592.00
ingropabile
3 | Capac Trotuar buc 1.00
4 | Regleta buc 6.00
5 | Folie avertizare ml 289.00
LUCRARI / MATERIALE FO
1 | Microcablu 96 FO ml | 1,955.00
2 | Cutii de jonctionare fibra optica noi buc 13.00
3 | Fasete (punga 50 buc) buc 4.00
4 | Etichete buc 30.00
5 | Conectori ptr tubeta SC 12/8 buc 4.00
6 | Instalare cablu fo in tubeta m 1,955.00
7 | Dezinstalare cablu fo din tubeta m 795.00
8 | Jonctionare FO buc | 3,072.00
9 | Instalare etichete buc 30.00
10 | Inchidere cutie de jonctiune existenta buc 15.00
11 | Instalare cutie de jonctiune buc 13.00
TOTAL




ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA

Deviere refea Telekom

Pret unitar | Valoare
Nr. Denumire articol UM | Cantitate (lei) (fara
TVA)

CAMERA DE TRAGERE TIP

1 MICA (X, Y) buc 0.00
CAMERA DE TRAGERE TIP

2 bu 11.00
MLILOCIE (B) ¢

3 INSTALARE TEVI SAU TUB SAU m 4,431.00
CABLU IN SANT EXISTENT
OBTURARE CONDUCTA,

4 | OCUPATA SAU NEOCUPATA CU buc 66.00
CABLU

5 | SANT PENTRU INSTALARE TEVI | e 805.60
DIRECT IN PAMINT
PROTEJARE S| REARANJARE

6 CABLURI EXISTENTE IN buc 6.00
CAMERA MODIFICATA (SAU :
EXISTENTA)
BETON PENTRU INCASTRARE

7 TEVI mc 26.00

8 | Monotub HDPE 25mm m 4,228.00

9 | Monotub HDPE 20mm m 4,228.00

10 | Cablu fibra optica 48 fibre cu prot. m 2,742.00

11 | Manson FO pt retea trunchi 48 fibre buc 2.00

12 | Cablu fibra optica 24 fibre cu prot. m 2,000.00

13 | Manson FO pt retea trunchi 24 fibre | o 2.00

14 | cablu fibra optica 12 fibre aerian m | 230000

15 , bue 6.00
Manson FO pt retea trunchi 12 fibre

16 | Manson termoretractabil 75/15-250 buc 6.00
50p-150p

17 Cablu TU2YfSFL2YAB2Y km 1 .726
100x2x0.4

18 | Modul 25 perechi cu punte si gel buc 24.00
4005-GBM/TR

19 gDINHDPEPNMbanIIO = 4,431.00

20 | JONCTIONARE CONDUCTORI 100per |  6.00
JONCTIONARE FO PRIN

21 SUDURA buc 408.00




22

Masuratori capat-ia-capat (End-to-
End) pentru retele de
transport/intercomunicatii realizate
prin cabluri cu fibra optica (FO)

buc

108.00

DEMONTARE CABLU DE
TELECOM DIN CONDUCTE
(MANOPERA DE DEMONTARE)

7,042.00

24

INSTALARE
CABLU/MONOTUBURI IN
CONDUCTE

17,224.20

25

INCHIDERE JONCTIUNE FO

buc

14.00

26

INCHIDERE JONCTIUNE CUPRU

6.00

27

REFACERI PAVAJE TROTUAR,
ALEI PIETONALE (TOATE
MATERIALELE,
TRANSPORTURILE S|
MANOPERA INCLUSE)

mp

408.00

28

REFACERI PAVAJE LA STRAZI
(TOATE MATERIALELE,
TRANSPORTURILE SI
MANOPERA INCLUSE)

mp

102.00

29

FORARE ORIZONTALA
DIRIJATA

m

185.00

TOTAL lucrare deviere retea Telecom

Data

/ /

~, in calitate de

, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele
(denumirea/numele operatorului economic)




.................

(denumirea/numele)
Formularul nr. 6
SCRISOARE DE INAINTARE

Catre

Ca urmare @& anuntului de publicitate nr.................... din data de ........ocoveennnn,
publicata in SEAP va prezentam oferta in scopul atribuiri  contractului:
......................................................................................................... noi
L o TP PPP PP PPPPPRPPPRTRPTRD va transmitem alaturat urmatoarele:
a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Operator economic

Data completarii ........ccoveeinannnnn.

Cu stima,



